
供水田间管道厂家 白金之星智慧养殖 龙泉驿区田间管道厂家

产品名称 供水田间管道厂家 白金之星智慧养殖
龙泉驿区田间管道厂家

公司名称 成都市白金之星网络科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川自由贸易试验区成都高新区天府三街219号2
栋8楼

联系电话  15178858018

产品详情

随着科技的不断的发展和进步，现在人们的我生活也是越来越科技范了。当然科技不单单局限改变我们
的生活，现在的农业也是十分的科技化。而针对农业的科技化也是有着它的专业名词，那就是智慧农业
。智慧农业是一种集信息的采集和传输等多种传感器于一体的一种农业科学技术。它是一种可以对农用
植物的土壤、水分、肥料以及空气中的温湿度等信息进行采集和分析的网络新兴技术。大家可能会好奇
现在的智慧农业都这样强的吗？其实智慧农业就是将物联网的技术运用到传统的农业中去，并且运用传
感器和特定的软件通过移动的平台或者电脑平台对农业的生产进行控制，这也是使得传统农业变得更具
有“智慧”的原理。而且目前物联网的技术在农业生产方面的应用也是解决了种得好的问题，而且涉及
的方面也是十分广泛，大田种植、农机、设施农业、畜禽水产养殖等领域都是可以涉及的。其中包括数
据的传输以及交换、设备技术、应用服务等多个方面的技术。不过关于物联网在智慧农业的应用我总结
了这么几点：农业的监测方面：

监测方面这个方面也是比较简单的，就是根据无线网络或者有限传感节点，供水田间管道厂家，获取农
作物的生长环境的信息，比如说监测土壤的水分，土壤的温度，空气的温度、湿度，龙泉驿区田间管道
厂家，光照的强度以及农作物的养分等一些信息。并且根据收集到的信息，对农作物进行自动灌溉，自
动降温等一些自动化的控制，这样不仅能够节省许多的人力，还能使得农作物生长的更好。

热熔焊接连接一般分为五个阶段：预热阶段、吸热阶段、加热板取出阶段、对接阶段、冷却阶段，施工
工艺流程参见下图。

热熔焊接流程

1、切削管端头：用卡具把管材准确卡到焊机上，擦净管端，对正，用铣刀铣削管端直至出现连续屑片为
止。



管道切割

2、对正检查：取出铣刀后再合拢焊机，要求管端面间隙≤1mm，两管的管边错位≤壁厚的10%。

3、接通电源，供水田间管道厂家，使加热板达到210±10℃，用净棉布擦净加热板表面，装入焊机。

4、加温熔化：将两管端合拢，是焊机在一定压力下给管端加温，当出现0.4～3mm高的熔环时，即停止
加温，进行无压保温，持续时间为壁厚（mm）的10倍。

5、加压对接：达到保温时间以后，即打开焊机，小心取出加热板，并在10s之内重新合拢焊机，逐渐加
压，使溶环高度达到HDPE（0.3～0.4）δ，单边厚度达到（0.35～0.45）δ。

焊机

6、保压冷却：一般保压冷却时间为20～30min。

1）给水用聚乙烯（PE）管材；

2）燃气用埋地聚乙烯管材；

3）HDPE硅芯管；

4）HDPE电缆护套管；

5）高密度聚乙烯管；

6）PE地埋电缆护套管；

7）PE打孔管；

8）HDPE双壁波纹管。按密度分类PE是主要基于其密度和分支分为几个不同的类别。其机械性能取决于
显著的变量，如支化的程度和类型，晶体结构和分子量。随着销售卷方面，的聚乙烯级是高密度聚乙烯
，线性低密度聚乙烯和低密度聚乙烯（LDPE）。超高分子量聚乙烯（UHMWPE）的超低分子量聚乙烯
（ULMWPE或PE-WAX）高的高分子量聚乙烯（HMWPE）高密度聚乙烯（HDPE）高密度的交联聚乙烯
（HDXLPE）交联聚乙烯（PEX交联聚乙烯）中密度聚乙烯（MDPE）线性低密度聚乙烯（LLDPE）的低
密度聚乙烯（LDPE）的甚低密度聚乙烯（VLDPE）氯化聚乙烯（CPE）

 

供水田间管道厂家-白金之星智慧养殖-龙泉驿区田间管道厂家由成都市白金之星网络科技有限公司提供
。成都市白金之星网络科技有限公司（www.bjzx998.com）是四川 成都 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在白金之星领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创白金之星更加美好的未来。同时本公司（www.bjzx998.com）还是从事水肥一体化节
水灌溉，滴灌喷灌，智慧农业的厂家，欢迎来电咨询。
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