
大连电池供电超声波流量计

产品名称 大连电池供电超声波流量计

公司名称 大连海峰伟业仪器有限公司

价格 29800.00/台

规格参数 品牌:海峰伟业
准确度:1.0级
供电方式:内置电池

公司地址 辽宁省大连市甘井子区张前路588号A区4号

联系电话 4006651992 15942880349

产品详情

 快速输入管道参数和步骤

常规测量时需要输入下列参数：

1. MENU 1111 ENT进入分组切换。

2. ENT ▼/-  进入参数设置分组。

3.参数设置与信号调试

（1）传感器类型（主机支持多种探头），传感器主要有插入式、外夹式或者参数已经写入设备的特定的
传感器；如果传感器为管段一体式管段且参数没有写入设备，如DN100，DN200，则传感器类型选择插
入式；已经写入特殊参数的管段一体式管段除外。

（2）安装方法。

（3）设置管段内径

（4）设置管壁厚度

（5）管道材质类型

（6）管道衬里选择

（7）流体种类



（8）传感器安装距离

（9）声道1：信号质量    Q     实际距离与理论距离传输时间比   T

（10）声道1：信号强度、质量

（11）声道2：信号质量    Q     实际距离与理论距离传输时间比   T

（12）声道2：信号强度、质量

（13）显示Q(信号质量)，T（时间传输比）；一般情况下要求Q（信号质量）大于80，时间传输比T在10
0±3%以内。
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