
HDPE 埃克森美孚 HTA-016 高流动注塑级汽车部件高密度聚乙烯

产品名称 HDPE 埃克森美孚 HTA-016
高流动注塑级汽车部件高密度聚乙烯

公司名称 东莞市品齐塑胶原料有限公司

价格 8.50/千克

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区万豪花园33号铺

联系电话 0769-33350585 15015438896

产品详情

抗氧剂
的加入可防止聚合物在加工过程中降解，并防止制成品在使用中氧化。抗静电添加剂用于许多包装品级
以减少瓶子或包装物对灰尘和污物的粘附。特定的用途需要特殊的添加剂配方，例如与电线、电缆用途

炭黑
的PE，建议不要持续在户外使用。高等级的炭黑颜料提供了优良的抗UV性并可经常在户外应用，如电线
、电缆、槽池村层或管子。

加工方法

编辑

PE可用很宽的不同加工法制造。以乙烯为主要原料
，丙烯
、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的
作用下，采用淤浆聚合或气相聚合
工艺，所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序，获得颗粒均匀的成品。包括诸如片材挤塑、
薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑
。HDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，如注塑，挤塑，吹塑，旋转成型，涂覆
、发泡工艺、热成型、热封焊、热焊接等。
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