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产品名称 单人背包式浅层取样钻机 取样钻机
山东汉武机械

公司名称 山东汉武机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路百丰大厦

联系电话  15266471100

产品详情

取样钻机

1、取样钻机提前准备好凿岩洞室，其洞室规格型号可依据凿孔的方式明确，一般开掘水准孔时其洞室高
度2.6-2.8米，凿上向孔，下向孔或歪斜孔时其洞室总宽为2.5米，高度为2.8-3米。

2、将气自来水管路、照明灯具路线等接至掘进工作面周边备用。

3、按孔为设计方案的规定，将支柱搭建坚固。支柱的左右两边要垫上木工板，在将横轴和卡环依照一定
的高度和方位装在支柱上，运用手摇式卷扬机将设备提到，按需要的视角固定不动在支柱上，随后调节
钻探机的孔向。钻凿上向孔时，用二根横轴平行面应用；钻凿水准、孔时一般仅用一根横轴，钻凿其他
孔向时，使用三根横轴，将在其中二根輔助横轴相互连接，一端固在滑墙上，另一端连到支柱上，与主
横轴一起将滑搭建坚固。取样钻机部位定准后将横轴和卡环的地脚螺栓扭紧。

取样钻机

取样钻机，采用的是欧洲进口动力冲击系统，隧道取样钻机，能够满通不便、环境要求高、样品质量及
取芯率要求高、施工操作场地有限等条件下的原状取土取沙要求；钻机重量轻便，取样钻机厂家，采用
模块化结构、拆装运输方便，便于维护，且操作简单；钻机动力充足，施工，使用成本低；钻机钻具定
制化，能够满足不同客户的项目要求。

用途：

1.土壤、淤泥、沉积物污染调查取样



2.城市污染场地调查、地下水污染调查取样

3.水利、交通、市政、电力等工程勘察土壤原状取样

4.地质调查、地质填图土壤原状取样

5.河道治理勘查取样

6.砂金矿勘查取样

7.尾矿库勘查取样

通过比较，取样钻机属于便携式的，它能满足土壤取样全层、等量、便捷的要求，为测土配方施肥、土
壤监测等工作解决准确采集土壤样品的难题，是环保、地质等行业土壤取样的理想工具，比较适用于农
田、矿区下游、湿地等土壤详查工作。而液压冲击土壤钻机相对没有手持式轻便，但操作简单，取样深
度大，动力强大，能够满足不同行业客户的项目要求。

适合自己的土壤采样设备能更好、更快的完成采样工作。然而在污染场地调查取样实践过程中，土壤采
样设备的选择不仅依赖于设备的数据指标，技术人员对于设备的了解与熟悉程度同等重要。

一、便携式取土钻机简介

便携式取样钻机是我公司研发的一款单人手持的轻便型土壤取样钻机，是之前取样钻机的电动版本，该
机型改进的地方主要为发动机系统，电动机作为动力源，相比较以汽1油机为动力源的优点在于其稳定性
，能够持续的以某种功率运转设备从而提高工作效率；大大提高了钻进速度。性能堪比体积庞大的液压
和气动取土钻机。该机采用电能作为动力，操作简单，单人背包式浅层取样钻机，安全性高，性能稳定
，可以大幅减免土壤取样人员的劳动力，取样钻机，兼顾取样速度与简便。

二、便携式取土钻机应用领域

岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查；

地下水调查；海岸带地质调查；湿地环境调查；

尾矿库调查；考古调查；物化探次生晕取样；

土壤结构描述。

三、便携式取土钻机主要特点

1、深度可调

取得的样本直径和长度较大、采样深度可达20米，样本直径Z大可达到100MM。

2、操作轻松

操作轻松简单，单人可实现快速取样。

3、省时省力



采集的土壤样本直接进入内管中，省时省力便于运输、保存。

4、减少顾虑

土层无水冲击钻进，无需考虑携带钻探用水问题。

单人背包式浅层取样钻机-取样钻机-山东汉武机械(查看)由山东汉武机械设备有限公司提供。山东汉武机
械设备有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“取土钻机,勘探钻机,轻便钻机,”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“HW”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使汉武机械在挖掘机械中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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