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产品详情

承载力子项等级可评为b级。 

4.3 屋架 

经计算,9m、12m跨度钢-砼屋架承载力满足要求,承载力子项等级为b级。21m钢屋架的下弦端部节间承载
力不满足要求,承载力子项等级为c级,考虑厂房柱约束作用,承载力基本满足要求。从长期使用角度,21m钢
屋架杆件壁厚较小(t=2～3mm),安全储备偏低。 

5 厂房或区段可靠性鉴定评级 

厂房结构包括承重系统、围护系统和结构布置与支撑系统,可靠性鉴定是从结构构件的承载能力、连接构
造、破损、变形等方面评定各类结构构件的可靠性等级,然后再评定承重系统的可靠性等级,再结合鉴定单
元的结构布置、支撑系统、围护系统并考虑耐久性评定整个鉴定单元的可靠性等级。经综合评价该磨浮
车间厂房评定为三 

6 加固、维修处理措施 

根据以上调查、计算、检测发现的问题,该厂房有关构件的安全性和耐久性都出现了很多问题,必须具体分
析采取必要的加固维修措施。 

(1)厂房柱、吊车梁的加固维修:此次安全调查计算分析表明, B列下柱C列上柱和BC跨吊车梁存在安全系数
偏低的状况,应采取加固措施。(2)平台梁与设备梁的加固:调查发现,个别螺旋分级机设备支架梁出现横向
及纵向开裂裂缝,且震动较大,考虑到梁体潮湿,环境恶劣等因素,加固中采用钢管柱支撑设备梁和对开裂部
位采取压浆灌缝的补强措施。(3)平台的耐久性维修:平台梁板,特别是下部混凝土保护层脱落,钢筋锈蚀严
重,采用聚合物砂浆进行修复。  
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1 工程概况及荷载情况 

磨浮车间由两部分组成,一部分为多跨不等高的单层工业厂房,另一部分为2+4连体粉矿仓。车间厂房吊车
均为设备检修所用,布置情况如下:BC跨,原设计1台1吨梁式吊车,现为两台梁式吊车,大起重量分别为3吨、5
吨；CD跨原设计在屋架下挂1吨电动葫芦,现改造为两台梁式吊车大起重量为5吨；EF跨原为一台50/10吨
桥式起重机,现另增加1台15/5吨桥式起重机。 

2 厂房主要构件的现场病害调查 

2.1 柱 

鉴定范围内的柱有A列砖柱、B列、C列矩形截面柱、D(E)列、F列双肢柱、山墙抗风柱以及后期改造的钢
柱。 

2.2 吊车梁 

现场调查发现目前吊车数量和大起重量与原设计有所变化:BC跨吊车原设计为1台1吨梁式吊车,现实际为
两台梁式吊车,大起重量分别为3吨、5吨；CD跨原设计在屋架下挂1吨电动葫芦吊,现改造后,在原平台牛腿
上支撑两 

台梁式吊车,大起重量均为5吨；EF跨原为一台50/10吨桥式起重机,现另增加一台15/5吨桥式起重机。 

2.3 屋架 

检测范围内BC跨和CD跨原建厂房屋架为钢-
砼组合三角形屋架,形式简洁,受力明确。检测发现,受天沟渗漏影响,屋架钢支座出现不同程度的锈蚀。 

2.4 平台 

厂房内各跨均有平台,除AB跨平台外,其他三跨有平台柱,平台梁与厂房柱简支连接,混凝土平台梁板柱均现
浇施工。 

2.5 结构布置、构造及支撑 

(1)结构布置。磨浮厂房为单层多跨不等高排架结构,屋盖为有檩体系,厂房平面基本规整,竖向传力路径明
确。(2)构造措施。检测发现,厂房结构构造存在缺陷:混凝土柱顶无刚性系杆,对纵向传力不利。在多次改
造后,形成一些薄弱点。(3)柱间支撑。厂房设置有柱间支撑,下柱支撑为双片交叉支撑,主肢、缀条均为角
钢。
(4)屋盖支撑。厂房屋架形式为三角形,屋盖为有檩体系,横向交叉撑与檩条共同形成屋盖的支撑系统。 

3 混凝土强度和碳化深度的测试 

本次采用回弹法和钻芯法综合评定柱子混凝土强度。由于D(E)列、F列双肢柱截面偏小,安全起见,仅在线
柱钻芯取芯试验,并与回弹法测试值进行对比评定。 

4 主要构件承载力验算 

4.1 柱 



经验算,B列下柱和C列上柱的承载力不满足要求,承载力子项等级为c级。其他柱的承载力满足要求,承载力
子项等级为a级。经手工验算,A线砖壁柱承载力R/(γo�S)大于0.95,基本满足要求,承载力子项等级可评为
b级。 

4.2 吊车梁 

(1)BC跨吊车梁。由于BC跨吊车布置和原设计不甚相同,按照BC跨按照原设计1台大起重量1吨的单梁电葫
芦吊车小于0.87,承载力严重不满足要求,承载力子项等级为d级。因此在使用中要限制起吊量。经计算,合
理的大起吊重量为2吨,且两台吊车不能同时在同一柱距内作业。(2) CD跨吊车梁。CD跨吊车梁为后改造
钢梁,经计算评估,其承载力满足要求,承载力子项等级可评为b级。(3)EF跨吊车梁。EF跨吊车梁为标准图设
计,单台50吨吊车作用下主要验算项目的R/(γo� 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

