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产品详情

单人背包取样钻机

一、单人背包取样钻机简介

该款单人背包取样钻机采用动力发动机，噪音小，适用于地质勘探、土壤取样、岩石钻孔取芯，打孔，
地质普查。这款取样钻机上市时间早，性能经过各地客户的考验，基本上为小型背包取样钻机类型中的
主营产品，经改进后重量更轻携带更为方便，是上山探矿的理想选择。

二、单人背包取样钻机特点

1.便于携带；这款取样钻机仅20KG小型精致便于携带，钻机和配件可完整装进背包，岩心取样钻机，小
型汽车携带绰绰有余。

2.操作简单；这款小型背包取样钻机为手持式，改款后更符合工程学，操作简单不费力，不需要复杂的
组装立架找平面；装上钻杆启动机器便可工作。

3.性能稳定；该取样钻机自上市以来经过广大客户的考验，工程师在东北冻土层新疆夯土层等地实地考
察，不断改进设备，如今改设备已非常成熟，在任何地质都能稳定正常作业。

取样钻机

该“用于取样钻机的便携式泥浆收集系统”，包括组合泥浆池、循环液进水管、泥浆泵、泥浆收集器和
泥浆回流管。其中，取样钻机，组合泥浆池的侧围采用多块栏板依次相连拼装而成，组合泥浆池的底部
采用防水薄膜遮盖，防水薄膜的四周铺设至侧围上并固定防脱，从而构成简易拼装泥浆池；泥浆泵用于



将组合泥浆池内的泥浆通过循环液进水管泵入勘探钻机的立轴内；泥浆收集器位于勘探钻机的正下方用
于收集勘探钻机钻井时产生的泥浆，并通过泥浆汇流管流入组合泥浆池内。该研发成果具有便携及循环
利用的特点，可以有效提高施工效率，避免环境污染和能源浪费。

取样钻机是根据海洋勘察工程需要开发的全液压动力头式钻机。主要适用钻进地层为：海洋沉积淤泥地
层、粘土地层、砂质粘土、粉砂层、砂层、砂砾岩及基岩地层。钻机能满足各种地层中不同钻进取样工
艺的需要，具有波浪沉浮补偿调节功能，实现了集中操纵和实施监控，整机采用防腐特殊工艺及海洋专
用油漆，耐腐性强，泥浆泵采用了耐腐特种材料，浅层取样钻机，易损件寿命长。

不加水原状取土样

取芯速度快捷，半分钟进尺可达1米

钻机模块化设计，结构紧凑，易于搬迁

取土钻机采用高频冲击方式进行钻进，有别于传统的回转式钻进，同时钻进过程中不需要水，能够快速
钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。

 取样钻机钻进速度非常快，快可达每半分钟进尺1米，并且可以连续取样，取芯不需要其它循环介质，
保证了样品的原样无扰动。取土钻机操作简单，运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠
的保证。

适用于硬质黄土、河湖水库、尾矿库、水文水井 、环境土壤、 岩土工程等领域的无扰动取样调查！！！

便携式取土钻机

取样钻机钻杆选用特种处理钻杆，特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便，耐冲击，有力保证了高频冲击作
业。

取样内管

与钻杆口径相匹配，50轻便取样钻机，采用国内塑料样品管，降低钻探成本，样品管两端配有密封盖，
确保样品无扰动、无损失、无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。

便携式取土钻机特点：

模块化设计，结构紧凑，易于搬迁，操作简单，性能可靠。

适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业。

采用快速插头，安装便捷、操作简单。

钻进快速，快可达每半分钟1米。

取样效果理想，样品保真度高。

性能可靠，易损件少，维修保养方便。



取样钻机-汉武机械-50轻便取样钻机由山东汉武机械设备有限公司提供。山东汉武机械设备有限公司（w
ww.tz1288.com）是从事“取土钻机,勘探钻机,轻便钻机,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨先生。
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