
地下顶管机多少钱一台 凯顺机械水平定向钻机

产品名称 地下顶管机多少钱一台 凯顺机械水平定向钻机

公司名称 淄博凯顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市临淄区皇城镇

联系电话  18753398871

产品详情

混凝土泵与保送管道的衔接方式有哪些？

说起混凝土泵我们曾经不陌生，但关于混凝土泵出口与保送管道的衔接方式只怕很少有人能完好的说出
来。那么，泉州顶管机多少钱一台，往常假设要你来说说，混凝土泵与保送管道的衔接方式哪些，你能
说出几种呢？

精que的说，混凝土泵与保送管道的衔接方式有三种，这三种衔接方式分别是直接衔接、U型衔接和I型衔
接。

●直接衔接:保送管与商品混凝土保送泵成不时线。

●U型衔接:即180°衔接，泵的出口经过两个90°弯管与保送管衔接。

●I型衔接:泵的出口经过一个90°弯管与保送管衔接，保送管与商品混凝土保送泵相垂直。

为什么需求采用三种不同的衔接方式？其实是由于三种不同的衔接方式各有其优缺陷，所以细致采用哪
种方式海的细致情况细致分析。

●采用直接衔接时，泵送阻力较小，但商品混凝土保送泵遭到的反作用力较大；

●U形衔接的泵送阻力较大，但商品混凝土保送泵所受的反作用力较小；

●采用L形衔接时，泵送阻力及泵机遭到的反作用力介于上述两种情况之间，但商品混凝土保送泵会产生
横向振动。



定向钻机厂家将技术毛病扫除合成为三品种型

毛病合成为三品种型；{细微毛病、一搬毛病、严重毛病}

普通毛病(二)

? 13、各种温度不正常；1、传感器或表不对型号。2、发起机节温器失灵3、皮带过松4、水泵水箱堵5、
油温过高6、负荷过大7、工作时间太长气温过高等。

? 14、各种压力达不到出厂标准；1、油路内泄2、溢流阀芯堵3、调整不合理。

? 15、电路各开关失灵；电池电缺乏，线路问题（1、总开关2、保险丝）

? 16、柴油机起动困难；1、电压低2、起动机损坏3、柴油机正时不对4、供油系统不正常5、进排气系统
堵塞等.

? 17、柴油机进、回油管漏油；1、接头没上好2、管材不好3、接头脱焊。

? 18、各支配手柄失灵；1、液压油压力不够2、操作阀坏。

? 19、动力头变速失灵；1、换向阀损坏2、熄火器失灵3、电磁阀失灵。

? 20、泥浆泵不打水；1、开关2、泥浆泵本身有问题3、油路问题4、水污卡死单向阀5、吸水漏气。

? 21、发电机不充电；1、调理器2、发起机损坏3、保险丝4、电路问题。

? 22、隔莱圈漏油；1、格莱圈损坏2、主轴磨损3、轴承坏。

? 23、液压油进空气；1、进油管坏2、进油口密封不严3、泵坏。

? 24、泥浆泵漏油漏水；1、油封2、水封坏。

? 25、各升降失灵；1、溢流阀坏或卡2、泵、阀坏或内泄3、油缸内泄等。

4、运用外租的机械吊装时，一定要正式签定安全协议，明白指个人的分工。外租机械在定向钻施工前，
现场施工人员一定要中止安全交底。

5、一定要有吊钩防脱钩的保险装置。运用卡环时，要使环底和销轴受力。

电力定向钻施工之起重吊装安全防护措施就给大家引见到这里，电力定向钻施工，除了要做好起重吊装
安全防护外，关于二米以上的高空作业人员，一定要系安全带;在深槽和交叉作业时，要配带安全帽;特种
工作人员，要持上岗证，并按规则配带个人劳动防护用。定向钻施工过程中，32吨顶管机多少钱一台，
要严密观测管线的位置和高程，20吨顶管机多少钱一台，做好钻前的勘测工作，保证管线的运转安全。
另外，有需求顶管机的朋友，可以咨询我们。

地下顶管机多少钱一台-凯顺机械水平定向钻机由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博凯顺机械设备有



限公司（spdxzj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯顺机械——您可信赖的
朋友，公司地址：山东省淄博市临淄区皇城镇，联系人：杜经理。
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