
100KW高频感应加热电源

产品名称 100KW高频感应加热电源

公司名称 铁岭市电子设备制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:1
型号:GGC100-2-B-LPS
产品别名:高频炉

公司地址 银州区汇工街１０３号

联系电话 13841069499 13804109998

产品详情

品牌 1 型号 GGC100-2-B-LPS
产品别名 高频炉 产品用途 淬火、熔炼

本产品主要适用于金属制品的淬火加热等工艺。如：齿轮、轴类等需要表面淬火工艺的产品。本设备为
高频感应加热设备，适用于高频感应加热。振荡频率为200-250khz。１．１、设备的组成本设备由控制电
路、冷却系统、可控硅整流及稳压电路、高频电子管振荡器及输出电路等组成。１．１．１、ｗｔ-２７
３／３８０ 型微机控制可控硅交流调压柜一个，该柜内装可控硅主回路及其触发回路，阳极稳压电路及
其有关的辅助电路。１．１．２、振荡柜一个，内装电子管振荡器，控制电路、监视仪表、高频的槽路
线圈、槽路电容器、反馈线圈及其灯丝稳压器等。１．１．３、整流器柜一个，内装高整变压器，压敏
电阻，高压硅堆及阳极电压表表阻。１．１．４、淬火变压器一个，此件装在振荡器柜右侧外部。１．
２、设备各部分体积１．２．１、微机控制可控硅交流调压柜 长800ｍｍ、宽
600ｍｍ、高1800ｍｍ１．２．２、振荡器柜 长2200ｍｍ、宽1800ｍｍ 高2000ｍｍ１．２．３、整流器柜
长1600ｍｍ、宽1050ｍｍ 高1800ｍｍ１．３、主要技术参数１．３．１、振荡频率：
200-250kｈｚ１．３．２、振荡功率：100ｋｗ１、工作原理 本设备为自激式电子管振荡器，将50ｈｚ的
工频电流变换为200-250khｚ的高频电流，当该电流流过淬火变压器时，产生强大的高频电磁场，钢或铸
铁工件在电磁场中由于涡流或磁滞损耗被加热。２、设备使用要求３．１、设备的使用环境３．１．１
、环境温度在＋1５℃-４０℃范围内３．１．２、海拔高度不超过１０００米３．１．３、使用地区最
湿月每日最大相对湿度的月平均值不大于９０％，同时，该月每日最低温度的月平均值不大于２５℃。
３．１．４、周围没有导电尘埃、爆炸性气体及能严重损毁金属和绝缘或腐蚀性化学器体。３．１．５
、没有明显的振动和颠簸。３．２、设备的供水３．２．１、总的用水量为3200ｌ／ｈ３．２．２、进
水压力：11.76×103-19.6×103ｐａ３．２．３、水质：ｐｈ值：6.5-8.5 硬度： 不大于60ｍｇ／ｌ导电率
：30kω/ｃｍ。３．２．４、进水温度＋５℃-＋３5℃．３．２．５、设备在振荡器柜后面设有四个进水
管，管径均为φ22。供电子管阳极进水、槽路线圈进水、反馈线圈进水、淬火变压器进水。３．２．６
、设备在振荡器柜后面设有四个出水管，供电子管阳极出水、槽路线圈出水、反馈线圈出水、淬火变压
器出水。管径均为φ22。３．２．７、为了节约用水和减少结露，应设置蓄水池，由设备排出的水流入
水池，水循环使用，水箱容量不小于20m3，否则水温将逐渐升高，以至影响冷却效果。３．２．８、各
支路的用水量如下：电子管1800ｌ／ｈ槽路线圈150ｌ×2／ｈ淬火变压器900l×2/h３．３、设备的供电



设备使用三相交流电源，380ｖ±10％、50ｈｚ±1％。设备的最大耗电量为180ｋｖａ。３．４、设备的
接地３．４．１、高整变压器、微机控制可控硅调压柜、振荡柜、整流柜、都有接地螺栓，必须各柜之
间地线牢固连接并牢固地与地连接。３．４．２、振荡柜的接地线应不小于25ｍｍ３．４．３、设备的
接地电阻应不大于4ω。３．５、设备的屏蔽要求为了防止高频电磁波对无线电干扰，要求本设备安装在
带有金属屏蔽的房屋内。屏蔽室的一般做法是，在墙上和天棚上铺一层0.5mm的钢板（或用孔距小于５
×５的钢丝网）。窗口用金属纱窗，各钢板的连接处及纱窗与钢板的连接处，都应该有良好的电接触，
地面用混凝土修建房屋四周用屏蔽钢板及引入电源线的穿墙铁管都应该有良好的接地。
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