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产品详情

护栏打桩机常见故障检修

高速公路护栏打桩机在使用时，如果方法不当，或者保养工作不到位，经常会出现一些故障，在解决故
障前，我们有必要来了解一下：高速公路护栏打桩机常见故障检修。

1、油泵不转：可能是护栏打桩机没有没挂上油泵接合装置，可以踏下离合器，挂上油泵接合装置。

2、多路阀不回中位：原因回位弹簧损坏，高速公路护栏打桩机，建议更换回位弹簧。

       3、多路阀操纵费力：可能是高速公路护栏打桩机的阀杆处进入铁屑或脏物了。建议检查并清
除铁屑或脏物。

       4、频率慢作业无力。

   常见原因：氮气泄漏，压力不足，排除方法是，用氮气测压计检测保持氮气压力在1.2Mpa；液压油
不足，护栏打桩机，排除方法补充液压油；吸油滤油器阻塞，排除方法排除阻塞、清洗或更换；泵吸不
上油，排除方法解决吸油管路漏气或吸油管路干燥，不能形成真空将吸油管中注满油；安全阀失灵或调
整压力偏低，排除方法更换安全阀弹簧或调整压力到16Mpa；护栏打桩机油缸密封不良，排除方法检查
或更换密封圈。

以上就是高速公路护栏打桩机常见故障检修内容，建议大家在日常工作中，定期做好保养检修工作，发
现故障及时解决。

护栏打桩机工作效率低的原因分析



护栏打桩机工作效率低的原因分析：

1、公路护栏打桩机油缸密封不良，此时要及时检查，或者更换密封圈。

2、吸油滤油器阻塞，及时排除阻塞、清洗或更换。

3、公路护栏打桩机的液压油不足，及时补充液压油。

4、安全阀失灵或调整压力偏低，及时更换安全阀弹簧或调整压力到16Mpa。

5、泵吸不上油，及时解决吸油管路漏气或吸油管路干燥，不能形成真空将吸油管中注满油。

6、公路护栏打桩机氮气泄漏，导致压力不足。及时用氮气测压计检测保持氮气压力在1.2Mpa。

以上就是公路护栏打桩机工作效率低的原因分析，在使用中，全液压护栏打桩机，要掌握正确操作方法
，发现问题及时停机检查，故障排除后方可继续使用。

护栏打桩机的特点有哪些

护栏打桩机是一款在施工过程中，工作效率快、噪音低和方便施工的一种机械设备，而且操作起来非常
方便，工作效率可以提高百分之三十以上，因此是目前很多建筑施工中不可缺少的一款机械设备。下面
小编带大家来了解一下公路护栏打桩机的特点有哪些。

操作简单，公路护栏打桩机可由驾驶员一人完成。机动性好，转移场地无需拆装。作业安静，在建筑物
附近工作也不会损坏建筑物本身。不受场地限制，可装在水陆挖掘机上，在水上进行操作。可更换不同
夹嘴，能够打拔管桩、钢板桩、钢管桩、混凝土预制桩、木桩及水上打的光伏桩等。

护栏打桩机打桩或压桩时底盘稳定性好，夹桩压桩时对中性强、夹紧力大、导向性好，设备移动灵活，
调整很容易，适合各种施工场地条件使用设备底盘架设在能纵向和横向步履的液压步履机构上，底盘上
设置有带有箱式夹桩器的门式主立架、既能在公路护栏打桩机打桩时用于挂锤又能在压桩时往主立架中
吊喂桩柱的导杆、及作为牵引用的油马达。公路护栏打桩机采用静态泥浆护壁，钻渣是通过旋挖斗直接
提出，沉渣量很小。

正因为公路护栏打桩机拥有如此多的优势，才备受大家的欢迎，如果您有需要，欢迎与我们联系。

高速公路护栏打桩机-护栏打桩机-国骏工程机械由济宁国骏工程机械有限公司提供。济宁国骏工程机械
有限公司（jngj666.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的桩工机械等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领国骏工程机械和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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