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产品名称 eva内衬加工 定制天耀箱包 山东eva内衬

公司名称 临沂天耀箱包有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇俄庄工业园中心街69
8号

联系电话  13869928500

产品详情

       航空箱的特点：

航空箱的外部结构：由较坚硬的多层夹板外贴ABS防火板钉成木箱，木箱的各边采用一定厚度和强度的
铝合金型材，化妆品eva内衬，箱体每一个角用高强度的金属球形包角与合金铝边和夹板连接固定，箱体
底部用承受能力和耐磨能力极强的PU轮组合而成；

内部结构：箱体可以根据产品特点安装隔板，山东eva内衬，箱体内侧和隔板贴上比较柔软的EVA复合固
体回力材料，该材料具有量轻、保温、防震、防潮、防燃、密封功能。

航空箱配件都是根据你自己的使用情况不同而可以进行选择安装的。另外现在随着科技的发展，航空箱
本身的材质也是有所改变了。之前一般都是用木夹板的，现在有些是使用复合蜂窝板，这种板块比较坚
固，更加的能够防撞击。另外它还是比价环保的，它很多都是可以回收的!而且它的使用寿命会比一般的
来的长2倍以上!

铝箱双面铝片复合板材料结构说明：

双面铝片复合板是展现未来铝箱的新型材料，eva内衬加工，表层采用氟碳树脂（PVDF）滚涂式烤漆，
耐候性可达20年以上不变色。

特点：

    1.平整无睱的板面-在生产过程中使用多种先进设备，严格控制板的尺寸精度、平整度和厚度。
因此，双面铝片复合板表面平整明显优于其他铝箱材料，使用双面铝片复合板的铝箱，具有浑然一体的
平整外观，此外，由于这种板材刚度极高，可以保持其平整度经久不变。



    2.强度高、重量轻的板材体-双面铝片复合板强度极高，具有优异的高负荷抗扭曲和抗弯曲性能
，抗风性能也十分优异。双面铝片复合板是由二层防锈铝板与聚乙烯复合而成，所以重量轻于完全用铝
或其他金属制成的同类板材。

    3.优良无比的成形性-双面铝片复合板容易成型，这种板材可以在生产加工过程中，eva内衬包装
，更容易配合开槽铝条，同时可以和接口铝条配合防水材料，使运输箱在运输过程中免于雨水渗透，能
够有效保护物品，方便海运，而且外观更加精美。

    铝合金仪器箱与航空仪器箱是两种完全不同的箱体.其实两种箱体生产用料，性能及应用领域，
定制价格是完全不一样的。这两种箱体究竟有什么不同之处.铝合金仪器箱，箱体多以铝板复合5公分木
板组成.箱体承重量在30公斤左右.多用于便携式仪器仪表设备.航空仪器箱，箱体多以ABS板材复合9公分
木板组成.箱体承重在60公斤左右.多用于大型仪器设备，舞台灯光道具服装的装载。

    产品适用范围：航空、手提电脑、电子仪器、化工仪器、检测仪器、工具、皮具、摄影器材、
钓鱼竿、高尔夫球用品、理发师专用箱、乐器、家庭储物，以及电力、金融等包装用箱。本厂还可按客
户需求规格定做。

eva内衬加工-定制天耀箱包-山东eva内衬由临沂天耀箱包有限公司提供。eva内衬加工-定制天耀箱包-山东
eva内衬是临沂天耀箱包有限公司（www.lytyxb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨
打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文全才。同时本公司（www.tylhjxb.com）还是从事临沂定
做铝合金工具箱，临沂铝合金工具箱包，临沂铝合金工具箱定做的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

