
辽宁沈阳单人风淋室厂家 风淋门报价

产品名称 辽宁沈阳单人风淋室厂家 风淋门报价

公司名称 沈阳冉星空气净化科技有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:冉星
型号:fls012
产地:沈阳

公司地址 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村858-5号沈阳国际
软件园内B5号楼2层2006室（注册地址）

联系电话  18804087166

产品详情

伴随着工业脚步的加快，一些要求洁净度高的行业也在日益变化着，人们也是越来越来对源敏感，但是
现在工业的工作环境却要在一个自然界不能的洁净度高的空间里面，虽说现在使用着室或者室等一些的
净化工程所需的设备，但是还是在工作人员的身上，因为工作人员是发尘源，所以在工作人员进入到室
或者室的时候，很难出去工作人员身上附着着的尘埃和灰尘，所以要在风淋式内加装喷气除尘设备，射
阳能够的除去附着在工作人员身上和衣服上的尘埃和。一般情况下，风淋室是安装在室或者室的入口的
地方，而且与洁净室墙板间是不可以有空隙的。如果漏气的话，就要注意设备的安装。一般对于风淋室
内的装置的维护，要根据情况来时间内进行清洁的。

风淋室能够减少由于人货进出带来的尘埃粒子，起到阻断及减少尘源进入洁净区的作用，已经成为人和
货物进出洁净室的设备。为了风淋室设备的使用效果和寿命，我们需要多加了解正确使用风淋室的四个
步骤：

1、打开风淋室外门，其内门上电自锁，照明灯自动点亮，同时内门锁状态指示灯显为红色，表示暂时不
可进入;

2、关好外门后，如果红外线感应有人经过，风淋前内外门上锁，然后根据设定时间自动进行吹风，且指
示灯显示二门不可进入;

3、如外门关闭的规定时间内检测不到风淋室内有人，会自动返回待机状态;

4、风淋结束后，风淋室内外门解锁，可从内门或外门退出。出内门后，关好门，系统会自动返回初始状
态。
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