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产品名称 冻品克重分选机厂家 永州克重分选机厂家
茗圣森信赖企业

公司名称 山东茗圣森自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西

联系电话 13127177477 13780857717

产品详情

称重分选机的基本原理与应用： 称重分选机又名：重量剔除机、重量分选机。是一种高速度、的在线检
重分选设备，可与各种包装生产线以及输送系统集成，主要用于在线检测产品重量是否合格，包装内是
否缺少部件。或按照物品的不同重量输送到相应的重量范围区域中去。经过设计改良后称重分选机由原
来的简单的重量检测发展到按照重量分选，分选的级别也从重量剔除、重量选别领域的一级发展到目前
的20多个级别。常用于海鲜、中药材、肉食等领域的重量及大小分拣。称重分选机在现代工业生产，特
别是食品、行业的生产过程中已逐步成为一个不可缺少的环节。称重分选机在产品的输送过程中就完成
对产品重量的测量，并将测量重量和预先设定的范围相比较，由控制器发出指令，永州克重分选机厂家
，将重量不合格产品剔除或把不同重量范围的产品分送到区域。称重分选机通常由输送带，控制器，进
出料输送机组成。其中称重输送机完成重量信号的采集工作，并将重量信号送至控制器进行处理。进料
输送机主要通过提高速度来保证产品间具有足够的间距。出料输送机用来将完成检测的产品输送离开称
重区域。

重量分选机传输带的调整：1、将皮带张松紧度调整到适当，放进机器上运作，观察皮运作状况；2、假
如皮带在拖盘正中间，属一切正常情况，无需做一切调整；3、如果皮带往左偏，可开展以下调整：A、
可"调紧"左侧皮带，需渐进式调整。边调整边观察，直至皮带返回中心部位为标准。若发觉调整螺帽已
太紧，切勿强制调整。B、可"调松"右侧的皮带，需渐进式调整。边调整边观察，鲍鱼克重分选机厂家，
直至皮带返回中心部位为标准。C、若偏得较为大时，渐渐地调整又无法回家，可先快速调松右侧的皮
带。D、假如皮带早已与侧边隔板有摩擦应马上关机查验。  

自动分选机的基本性能：1、进口导轨，平面度、光滑度足够保证流畅；2、分档精细，有多个档位可选
：可分2档、10档、20档，蛋黄克重分选机厂家，满足不同客户的需求；3、电压分选可自行设置电压的
上下限；4、根据型号的不同，内阻上下限可设置多个档位，阻值可调整，调整方式多样，冻品克重分选
机厂家，适合各种操作习惯的人；5、精度高、速度快，配套使用的是进口的电压内阻测试仪；6、集成P
C，管理成熟；PC显示器，大气直观清晰；7、专业控制卡，稳定可靠；驱动器，细分、高速；8、电机
足额且冗余配置，担心小马拉大车的偷工省料； 冻品克重分选机厂家-永州克重分选机厂家-茗圣森信赖



企业由山东茗圣森自动化科技有限公司提供。山东茗圣森自动化科技有限公司（www.sdmss.com）位于山
东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东茗圣森在行业专用设
备中享有良好的声誉。山东茗圣森取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高
度。山东茗圣森全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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