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产品名称 桥梁预埋槽道 恒诺厂家服务介绍
桥梁预埋槽道批发

公司名称 邯郸市恒诺紧固件制造有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇北大街永峰路南侧

联系电话 15373468111 15373468111

产品详情

桥梁预埋槽道       预埋槽道的制作流程:1、选择符合要求的钢材做为生产预埋槽道槽体部分的母材
，桥梁预埋槽道生产厂家，2、对钢材通过热轧技术使之成为预埋槽道的槽体部分3、对槽钢进行切割，
形成所需要的预埋槽道的长度，4、选择工字钢或螺柱做为预埋槽道的锚筋，5、将锚筋焊接到预埋槽道
槽钢上6、对预埋槽道进行表面的处理，桥梁预埋槽道，7、对预埋槽道进行热镀锌，8、对预埋槽道进行
整理并包装形成产品。

桥梁预埋槽道

       现阶段预埋槽道的成型工艺一般分成“冷弯”和“热轧”二种方法。冷弯工艺就是指在常温
状态用数控折弯机把厚钢板钣金折弯成槽的样子，桥梁预埋槽道批发，槽壁是等厚的，弯折处呈圆弧形
。这类工艺所需机械设备简易，技术性门坎较为低，成本费便宜。选用冷弯工艺做成的槽在弯折位置会
产生应力，耐疲惫特性差，不适合承担动载荷。热轧工艺则是在厚钢板超出结晶体溫度(1200摄氏)的状
况下要磨具数次冷轧而成，弯折处呈斜角，请参照图二。这类工艺非常复杂，技术性门坎高，桥梁预埋
槽道厂家，成本费比冷弯高许多 。选用热轧工艺成型的预埋槽道，其內部金属材料外部经济构造合乎各
向异性，不会有应力难题。其物理性能远好于冷弯成型的商品。

       预埋槽道的防腐蚀对策开展简易地表明，在铺装预埋件时要选购优质产品，规格型号偏差较
小的，由于在预埋槽道相接时候依据角铁固定不动与地底或是墙壁，次之是在表面涂上一层防腐材料，
缓解对內部金属材料的腐蚀，假如在应用全过程中出現了腐蚀状况，应当立即将预埋槽道卸掉，重装新
的，那样就防止了两者之间触碰的金属结构出現腐蚀或是毁坏。

桥梁预埋槽道-恒诺厂家服务介绍-桥梁预埋槽道批发由邯郸市恒诺紧固件制造有限公司提供。桥梁预埋
槽道-恒诺厂家服务介绍-桥梁预埋槽道批发是邯郸市恒诺紧固件制造有限公司（www.hdhnjgj.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：玉经理。
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