
安徽检查井 叶晨新型建材 检查井厂家

产品名称 安徽检查井 叶晨新型建材 检查井厂家

公司名称 安徽叶晨新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村

联系电话  18656507972

产品详情

砖砌检查井和预制混凝土检查井有什么区别？

1、施工材料不相同：混凝土检查井是检查井种类中的一种，是由钢筋、混凝土，砂浆、砖、碎石等材料
，按照相应规定制造生产的。产品原材料主要为：42.5水泥、骨料（沙子、石子）、钢筋、砼强度配比
：井室、井筒为C30.其他部位为C25。施工工艺为旋滚碾轧工艺。砖砌雨水检查井主要是由砖块、沙子和
水泥砌筑而成的。

2、施工的成本不相同：混凝土检查井主要材料是由钢筋和水泥，检查井厂家，钢筋和水泥的施工成本显
然要高。而砖砌雨水检查井主要材料是砖块，安徽检查井，砖块施工成本相较水泥和钢筋就低很多。综
合比较下来砖砌雨水检查井的施工成本要比混凝土检查井的成本低。

预制检查井施工操作要点：

1.测量放线，用全站仪进行检查井位和水准仪进行高程测量放线及复核。2.基坑开挖，开挖管及检查井沟
槽和基坑，开挖过程中药控制好标高。3.检查井底基础施工，进行基底处理，地基承载力特征值应符合
设计要求。垫层及底板注意控制高程和平面位置，支模和绑扎好钢筋后进行砼浇筑。4.井室拼装、吊装?
，检查井哪家好，待底板砼强度达到70%后可进行检查井吊装。



如何让预制检查井怎样排污更顺畅？

预制检查井是我们常用的下水道，因为预制检查井的排水能力很大。
其次，预制检查井的生产成本低，工艺简单，生产速度快。 该城市所需的下水道数量很多。 需要使用优
质廉价的管道。预制检查井实际上是由水泥制成的管道，因此预制检查井也将具有水泥的特性，并且水
中的硬度会更高，因此排水质量会提高。
排空预制检查井时，内部有水时，预制检查井可以承受较大的压力，因此排水更安全。
预制检查井有很多类型。 钢筋混凝土排水管，大口径/预制检查井和水泥排水管都是我们专业生产的预制
检查井产品。叶晨预制检查井的形状一端较大，另一端较小，污水检查井，因此安装时预制检查井的连
接会更牢固，因此连接预制检查井后的排水会更优质， 并且中间漏水的可能性较小。 预制检查井的内部
和管头相对较光滑，排水时不容易将水中的杂质残留在管道中，因此管道的通畅性会更好。预制检查井
的重量比较大，安装后的稳定性会更好，地形抗变形能力也较高，因此预制检查井排出的污水比较畅通
。

安徽检查井-叶晨新型建材-检查井厂家由安徽叶晨新型建材有限公司提供。“预制混凝土检查井,预制混
凝土化粪池,水泥检查井,水泥化粪池”就选安徽叶晨新型建材有限公司（www.ahyechen.com），公司位于
：安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村，多年来，叶晨新型建材坚持为客户提供好的服务，联系人：叶冬
冬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。叶晨新型建材期待成为您的长期合作伙伴！
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