
水处理消毒设备厂家次氯酸设备发生器

产品名称 水处理消毒设备厂家次氯酸设备发生器

公司名称 北京万宇凯声科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区北下关街道富海大厦1704

联系电话  13681254757

产品详情

DCW次氯酸除藻

在敞开式循环冷却水系统中，冷却水温度通常在20~42℃之间，这一温度范围特别有利于某些微生物的生
长，冷却水在冷却塔内的喷淋曝气过程中溶入了大量的氧气，为好氧细菌生长提供必要条件;冷却塔正好
暴露在阳光之下，藻类进行光合作用需要阳光，因此藻类会大量繁殖。特别是每年入夏时节，因为温度
快速升高，水处理消毒设备厂家，循环水系统运行浓缩倍数较高，水质自身净化能力降低，极有利于藻
类微生物快速滋生、并容易成失控性大量繁殖。

丹麦DCW次氯酸发生器通过电解盐和水生成次氯酸溶液，有效氯200-1000ppm，pH值在3.0-8.5之间任意
调节。溶液杀菌快速广谱，可完全清除藻类与生物黏泥，杀菌后可降解、无残留、绿色安全，对设备无
腐蚀。保障冷却塔的正常运行，提高生产效率，降低能耗。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

电厂循环水杀菌

在电厂循环水中有许多杂质，其中有有机质的，也有无机质的，有机物可使微生物生长，形成有机附着
物;无机物可使凝结器铜管结垢，导致凝结水温度升高，从而使凝结器真空度下降，影响机组的安全经济
运行。所以，电厂循环水处理主要包括防垢处理和防有机附着物的杀灭处理。



丹麦DCW次氯酸发生器通过电解盐和水生成次氯酸溶液，有效氯200-1000ppm，pH值在3.0-8.5之间任意
调节，pH值在8.5时依然具有很强的杀菌效果。溶液杀菌快速广谱，可完全清除藻类与生物黏泥，杀菌后
可降解、无残留，对设备无腐蚀，绿色安全。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

冷却循环水中的军团菌

军团菌在世界各地被频繁报道，冷却循环水是军团菌一个适宜的生存环境。国内外几个大城市的调查也
表明冷却循环水中的军团菌污染相当严重。杀灭冷却循环水中的军团菌是冷却循环水消毒的重要部分。

丹麦DCW次氯酸发生器通过电解盐和水生成次氯酸溶液，有效氯200-1000ppm，pH值在3.0-8.5之间任意
调节，可彻底杀灭冷却塔系统内的军团菌。溶液杀菌快速广谱，可清除藻类与生物黏泥，杀菌后可降解
、无残留、绿色安全，保障冷却塔的正常运行，提高生产效率，降低能耗，对设备无腐蚀。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

水处理消毒设备厂家次氯酸设备发生器由北京万宇凯声科技发展有限公司提供。北京万宇凯声科技发展
有限公司（www.dcwchina.net）实力雄厚，信誉可靠，在北京 海淀区 的生活饮用水处理设备等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领丹麦DCW和您携手步入辉煌
，共创美好未来！同时本公司（www.dcwchina.net.cn）还是从事交通工具消毒设备，环境消毒设备，喷雾
消毒设备的厂家，欢迎来电咨询。
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