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护栏打桩机的选择技巧

包括护栏打桩机在内的一应工程机械，正确地润滑是减少设备磨损、提高设备运行效率、节约材料和能
源的有效途径。工程机械经常在高温和高负荷的状态下作业，工作环境恶劣，波形护栏打桩机，工期也
比较长，润滑油在这种条件下也有了更高的要求。做好设备润滑才能使工程机械稳定运行，延长使用寿
命。在润滑油选择上要考虑到实际施工环境因素的影响，因此，掌握正确的选择技巧很重要。

1、因地选油

按地区条件及发动机磨损状态来选油，气温较高的地区选用粘度较大，凝点较低的牌号，新出厂或大修
的机械，由于装配间隙较小，应选用粘度较低的润滑油，磨损较大的旧机械，则选用粘度较大的润滑油
。

2、根据负荷与转速选油

重负荷、低转速的机械应选用粘度较大的润滑油。润滑油黏度等级选得过高，会造成机油泵的泵送性能
差，流量减少，并使其润滑性、洗涤性和散热性变坏，易使机件产生半干摩擦，引起烧瓦、抱轴等故障
。

      3、选择等级。护栏打桩机使用说明书所规定的用油等级是针对一般工况而言的，在机器换油保
养的实践中，还要考虑实际的使用条件，如果实际的使用条件比规定使用条件苛刻，则应(通过试验)选
用高一档的油品，或适当缩短换油周期。

护栏打桩机油缸变色的原因所在



很多护栏打桩机客户都遇到过油缸变色的问题，以为是油缸出现质量问题，往往会很担心，其实护栏打
桩机油缸变色是比较常见的一种现象，下面小编带大家来了解一下护栏打桩机油缸变色的原因所在。

油缸变为黑色、蓝色或紫色的现象，实际上是油缸表面覆了一层带颜色的膜，并不是油缸本身的问题。
一般情况下，油缸会先变为蓝色，之后颜色加深，变为紫色，然后成为黑色。

变蓝是油封和液压油内的添加剂在高温下附着油缸杆上造成的，变黑是杯士(即耐磨套)内的喷涂物里的
含铅添加剂高温下附着油缸杆上造成的。

在保养周期时更换了非该护栏打桩机专用液压油，高速护栏打桩机，这个现象一般在刚换完油品几天时
间之内就会出现活塞杆变色。原因是液压油里面有一种比较压抗磨添加剂的品质和性能不同。

如果是油缸出现很细微部分的蓝色，可以不用管它，过一段时间会自动消失;如果变色比较严重的话，需
要更换油封和耐磨套，同时尽量避免液压油高温，过一段时间也就恢复正常了。

小编今天就给大家分析到这里了，护栏打桩机，希望能够给您使用打桩机带来一定的帮助！

很多人会认为护栏打桩机进行暖机很麻烦，浪费时间，不暖机也能照常使用，其实不然。下面小编来讲
下护栏打桩机进行暖机的重要性。

1、液压油在静止状态的时候是呈固态的油膜黏附在活塞和油封之间，打桩机暖机就是让湿润的液压油冲
刷相对固态的液压油膜，建立起新的液压油膜将油封撑开，以保证活塞和油封不会在初期产生拉伤损害
。

2、当护栏打桩机开始工作时候，是处于冷机的状态，突然过来热油，热胀冷缩，会对油封造成不小的损
害，加上快频率的运动，会比较容易产生漏油以及油封更换频繁等现象。

3、暖机程序将护栏打桩机垂直离地，脚踩脚踏阀约1/3的行程，看见主进油管有略微的抖动（靠近驾驶
室一侧的油管），保持脚踩行程20-40分钟左右。

4、这是由破碎器本身的特点决定的，破碎器打击力大，频率很快，这就比别的锤磨损密封组件要快的多
，钢护栏打桩机多少钱，所以暖机能够减缓打桩机油封磨损的进程。

由此可见，护栏打桩机使用前的暖机工作，也是一项至关重要的环节，会直接影响着自身的经济效益。

钢护栏打桩机多少钱-国骏工程机械-护栏打桩机由济宁国骏工程机械有限公司提供。济宁国骏工程机械
有限公司（jngj666.tz1288.com）是从事“护栏打桩机,光伏打桩机,护坡施工机械”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史作勇。
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