
帆布厂 帆布 安达

产品名称 帆布厂 帆布 安达

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

们还有一个办法来区别帆布和棉布，那就是纤维的粗细程度和布表面的精细程度。

不管是帆布还是棉布，在布的边缘有露出来沙织纤维，而帆布的纤维比较粗，船仓帆布，而棉布的沙织
纤维比较细，而且，棉布一般也笔帆布密，所以，其表面也比帆布精细，从这个方面，我们也可以很好
的鉴别帆布和棉布。

最后说明一点：即使一般的客户不能准确分辨什么是帆布袋和棉布袋，也没有太大关系，因为我们一般
都是事先提供不样的色卡以供客户选择，在客户选择好布料之后我们还要为客户做一个成品样品，以供
最后的确认。所以，如果实在搞不明白，但我们还是可以以样品为准就可以了。

        PVC涂塑布主要成份为聚氯乙烯（即PVC），PVC帆布加工在制造过程中增加了增塑剂
、抗老化剂等一些辅助材料来增强其耐热性，帆布厂，韧性，延展性等，表面涂敷糊状树脂配加增速剂
、防霉剂、防老化剂等多种化学助剂，具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性而
且还具有防水、防霉、耐磨、耐用、耐寒、耐老化、等天性机能。

        防水尼龙布具有优异的防霉性，阻燃性，防水，相对其他帆布更防水，良好的低柔软性
，强度高，拉力强，货场帆布，相对较轻。主要加工方式是高温热合。

帆布的保养方法

帆布通常用在室外，经过风吹雨淋暴晒，容易造成帆布损坏，所以帆布保养是很必要的。帆布脏之后注
意清洗自然风干。避免暴晒和高温烘烤，避免遭到酸性和碱性腐蚀溶液。清洗的时候注意不能太过暴1力
，一面刷坏断线。对于白色的帆布，不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的帆布清洗干净
后，帆布，在涂上牙膏，或白色粉笔粉末。注意要均匀，尔后凉干，可防变色。或者找两张白色干净的
纸张蒙在上面，晾干后撕掉。亦可防变色。



帆布厂-帆布-安达由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com）在布料包装制品
这一领域倾注了无限的热忱和热情，上海安达篷布厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品
质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人
：赖经理。
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