
4.001250C DX51DZ275克无花环保钝化FB

产品名称 4.001250C DX51DZ275克无花环保钝化FB

公司名称 上海方尊实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市宝山区罗芬路689弄40号F区319室

联系电话 021-60716151 13761368873

产品详情

产品介绍：

 

镀锌卷，将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附

一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀

锌钢板;合金化

镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左右，使其生成锌和铁的合

金被膜。这种镀锌卷具有良好的涂料的密着性和焊接性。

分类代号

(1) 性能级别的分类及代号按表 1 的规定。

表 1 性能的分类及代号

级别 性能级别代号 适用范围

普通用途 01

机械咬合 02 锌层重量代号不得超过 Z350

冲压 03 厚度范围为≥0.4mm锌层重量不超过 Z275



深冲 04

特殊镇静钢深冲 05

无时效超深冲 06

结构 220、 250、 280、 320、 350、 400、450、550 厚度<0.4mm的钢板不适用于220、250、280 和320 级

(2) 基板种类及代号按表 2 的规定。

表 2 基板的种类及代号

基板种类 代号

冷轧卷板

热轧酸洗卷板 H

(3) 双面等厚镀锌层种类及镀层重量的分类和代号按表 3的规定。经供需双方协议，也可提供表 3

未列镀层重量的钢板及钢带。

表 3 镀锌层种类及镀层重量的分类和代号

镀锌层 锌铁合金镀层

镀层重量/(g/㎡)(双面) 代号 镀层重量/ (g/㎡) (双面) 代号

(60) (Z60) (40) (ZF40)

80 (Z80) 60 (ZF60)

100 (Z100) 80 (ZF80)

120 (Z120) 100 (ZF100)

150 (Z150) 120 (ZF120)

180 (Z180) 150 (ZF150)

200 (Z200) 180 (ZF180)

220 (Z220)



250 (Z250)

275 (Z2750)

350 (Z350)

450 (Z450)

600 (Z600)
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