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我公司获广东省（含十区两市法院）房屋安全鉴定类司法委托中介资格。公司技术力量在业界享有口碑
，多次参与重大项目技术科研，经广州大学慎重考察考核，我公司从2014年起成为广州大学工程力学博
士研究生培养基地。

  二、厂房验收检测施工的质量管理对策 

（一）加强施工准备阶段的质量管理 

首先，在厂房建筑装修施工正式开始前，应当先对图纸进行会审，通过会审及时发现图纸中存在的问题
，并加以调整，以此来杜绝图纸中的错误情况，同时，应实行图纸质量连带责任制，这样有助于增强会
审各方的责任心，避免图纸会审工作流于形式，需要特别注意的是，图纸未经会审不得开工；其次，应
当针对装修工程关键工序施工制定专项质量管理细则，并要求施工单位提交专项施工方案；再次，应当
严格按照《工程质量通病防治手册》中的规定要求，对容易发生质量问题的环节进行专项技术交底，并
认真对施工单位的作业指导书和专项技术方案进行审查，从根源上杜绝质量问题的发生。
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三、在厂房验收检测的施工中会 使用到品种较多的材料，材料的规格、型号、数量除了要符合设计图纸
和施工质量验收规范的要求之外，还应达到绿色环保的标准。对工程中主要原材料的质量，可通过以下
四个阶段进行控制，即采购控制、材料进场控制、施工现场配制材料的控制以及材料使用控制。需要注
意的是，有些个别材料虽然符合设计和规范要求，并且进场抽检也，但由于材料用量较大，终会导致室
内环境污染指数超标，如花岗石等等。为此，对于这类材料除了应当采取上述的四种控制方法外，还应
当在设计图纸以及施工技术上采取相应的措施防止这一问题的发生。 

应当结合装修工程的实际情况，对施工单位的人员配置以及机械设备投入情况进行检查，看其是否能够
满足施工进度与质量要求。由于施工人员的整体素质是影响工程施工质量的关键因素。为此，要求施工



单位工种齐全，特殊工种应当持证上岗，关键工序应当有技术过硬的人员把关。在机械设备的投入上，
应当做到设备齐全，性能良好，这有助于提高工程施工质量。对于施工中使用较为频率的机械设备，应
当由施工单位定期完成自检工作，确保自检后方可投入使用。试验、检测以及测量等仪器设备除了应当
满足相应的精度及性能要求外，还应当获得相关部门的检验。为了防止因机械设备故障影响施工进度的
情况发生，除了正常使用的设备外，还应配置数量的备用设备。

四、厂房验收检测:

1、公司从事房屋结构安全检测鉴定工作，是国内的检测鉴定机构。针对各类生产厂房放置大型设备进行
安全鉴定，为设备安全放置提供依据，为安全生产提供保障。同时，我公司有的加固施工队伍，针对不
满足设备放置的厂房楼面，提供的加固设计施工，确保设备的安全使用。机器设备放置于楼面的安全性
，除了跟厂房的楼面承载能力有关，也跟机器设备的具体尺寸、净重、运行规律、支点情况、放置位置
及放置方式有关，经过多年的工作实践总结，我公司已经熟悉各种大型设备性能、重量、受力、震动等
特性（比如切片机、印刷机、注塑机等等），可帮助客户了解建筑物的实际承载能力及机器设备生产使
用时对房屋的影响，为机器设备的放置及使用提供参考及基于安全考虑的合理使用建议。
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