
JM-B-7 智能振动监测保护仪

产品名称 JM-B-7 智能振动监测保护仪

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 品牌:上振仪
型号:JM-B-7
产地:江苏

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

JM-B-7 智能振动监测保护仪（双通道）又名振动烈度监测仪或者轴承振动监测仪，配接我司专业ZHLV-
8型（或ZHLV-6型等）振动传感器，可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度，可以监测旋转机械的
垂直、水平方向的振动速度，特别适用于具有滚珠轴承的机器，在这种机器里轴承的振动可较多地传到
机壳上，对旋转机械进行连续测量和保护，传感器的安装应特别注意，不会导致传感器振幅减低，以及
频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动，对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振
动点的情况，该监测仪尤其适用。

          JM-B-7 智能振动监测保护仪（双通道）(Dual Vibration Velocity Monitor)主要用于对转速30
0～15000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测。与ZHLV-8型（或ZHLV-6型等）振动传感器配套，可
以监测旋转机械的垂直和水平方向的振动速度，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标
准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，也可以直接通过端子RS232和485与电脑连接，实现振动分
析功能。当振动烈度值超限时，本仪器有报警、危险开关量输出，可提示现场操作人员采取防范措施，
保护机器安全可靠运行。

 

主要功能  汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机、水泵、电机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

功能说明：     
1. 显示功能：振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值，可分别在LED数码管上显示。       2.
 报警功能：当振动速度超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控
设备。     
3. 报警延时时间设定功能：报警延时时间调整范围0～3秒，以防止现场干扰引起误报警。
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