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产品详情

轻钢龙骨生产如何挑选轻钢龙骨

轻钢龙骨生产由于南昌轻钢龙骨这个材料的优点比较多，已经适用于很多的方面，特别是在家庭装修中
。但是很多人对此的了解并不多，人们在选购江西轻钢龙骨时有哪些可以注意的呢？为此以下为您做出
介绍，以便能够帮助您进行选购。 

1、南昌轻钢龙骨主要分为墙体龙骨(Q)和吊顶龙骨(D)两大类，墙体龙骨主要规格分为Q50、Q75、Q100
和Q150。吊顶龙骨主要规格分为D38、D50和D60等。按其断面形状分为U型、C型、T型、H型、V型、L
型、CH型七种，轻钢龙骨的标记顺序为：产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号
。客户应根据工艺和装饰要求，决定选用墙体龙骨、吊顶龙骨和规格以及断面形状。 

2、看轻钢龙骨的规格型号和壁厚是否符合要求。龙骨的规格型号应符号标准的要求。龙骨的厚度是一项
重要指标，墙体龙骨的厚度一般在0.6mm-1.0mm，吊顶龙骨中U型、C型和V型，承载龙骨厚度一般在0.8
mm-1.2mm，轻钢龙骨生产厂家，覆面龙骨的厚度一般为0.5mm-0.6mm，T型龙骨的主、次龙骨其厚度均
为0.27mm。挑选时要注意龙骨的厚度，承载龙骨好不低于1.0mm，覆面龙骨好不低于0.5mm，T型龙骨好
不低于0.27mm，墙体龙骨好不低于0.6mm。偏薄的龙骨容易力学性能不合格，有些龙骨虽然力学性能合
格，但常常会引起变形。 

3、看轻钢龙骨的表面防锈情况。轻钢龙骨的表面防锈采用双面镀锌层和彩色涂层两种方法。因此选购轻
钢龙骨时要看其双面镀锌层或彩色涂层质量是否合格，那里生产轻钢龙骨，双面镀锌层或彩色涂层是否
均匀和一致。这将决定施工后骨架部分会因为锈蚀而影响轻钢龙骨的壁厚因而产生变形，继而受力不均
而出现顶面或墙面裂缝等质量问题。

轻钢龙骨生产产品品质如何



轻钢龙骨生产近年来，江西轻钢龙骨批发厂家是非常受欢迎的，因为这种厂家所生产出来的产品，主要
就是在建筑领域里面进行应用，这算是一种新型的材料，不仅仅能够体现出现代化的建设来，也能够使
得这样的产品体现出自己本身的优势和特点，能够使得购买的消费者感觉特别的满意。 

那么，轻钢龙骨厂家的产品品质如何呢？消费者想要了解这种产品的品质，轻钢龙骨生产，首先要做的
就是选择一个值得信赖的厂家，因为这种类型的厂家往往在行业里面的信誉以及品牌度较高，轻钢龙骨
生产厂，所以说为了能够获得长远的发展，对于产品质量以及规格的把控也是非常严格的，就是希望消
费者能够进一步的了解一下自己家产品所体现出来的优良的品质。 

江西轻钢龙骨批发厂家的产品品质是非常好的，拥有着非常的生产工艺以及生产流程，所使用的各种材
料也是经过烤漆处理的，重要的就是这种产品的重量非常轻，而且在搭肩建筑物骨架的时候，拥有着高
的强度，不仅仅能够起到防水和防震的效果，对于灰尘杂质以及噪音也能够起到较好的隔绝作用。

轻钢龙骨生产南昌轻钢龙骨有哪些分类呢？  

轻钢龙骨按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有V型、C型、T型、L型、U型龙骨。  轻钢龙骨的
标记顺序为:产品名称、代号、断面形状的宽度、高度、钢板厚度和标准号。如断面形状为"C"型，宽度
为50mm，高度为15mm，钢板厚度为1.5mm的吊顶龙骨标记为: 建筑用轻钢龙骨DC50×15×1.5 GB11981。
外观质量轻钢龙骨外形要平整，棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、
起瘤、脱落等缺陷。

对于腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷，按规定方法检测时应符合表2-81的规定。外观质量检查时，应在
距产品0.5m处光照明亮的条件下，进 行目测检查。
轻钢龙骨表面应镀锌防锈，其双面镀锌量:优等品不小于120g/m*m  烤漆龙骨
烤漆龙骨是防火的镀锌板制造，经久耐用。采用经济放置式结构，连接方法，组合装卸。

方便，节省工时、施工简单。龙骨表面采用的是镀锌钢板，经过烤漆处理。 轻钢龙骨与烤漆龙骨的区别
在于一般的轻钢龙骨不做涂面处理，只做镀层(镀锌)，而烤漆龙骨表面做过烤漆，一般分黑色和白色，
少数根据设计要求烤成其他颜色，主要是因为烤漆龙骨大部分用在明龙骨，烤漆是为了外露部分若不上
锈也不影响美观。 

明架龙骨 平面系列、凹槽系列，立体凹槽系列。暗架龙骨:平面系列 烤漆龙骨整体平面效果好，线条简
洁，美观大方。烤漆龙骨、坚固、美观，适合各种矿棉天花板、铝质方块天花板、硅酸钙板等配套施工
。具有重量轻、强度高、隔音、吸音等，同时还具有工期短、施工简便等优点，是一种新型吊顶装饰材
料，广泛应用于商场、医院、银行、宾馆、工厂、候机楼等。
隔断龙骨主要规格分为Q50、Q75和Q100。 吊顶龙骨主要规格分为D38、D45、D50和D60。

那里生产轻钢龙骨-轻钢龙骨生产-金久建材轻钢龙骨厂家(查看)由江西金久建材有限公司提供。江西金久
建材有限公司（jxzjjc.d17.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后
的合作愉快！
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