
四川除尘风机 环保除尘风机 锐华机械

产品名称 四川除尘风机 环保除尘风机 锐华机械

公司名称 泰安市锐华机械设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市泰山区万官大街399号

联系电话  17660257583

产品详情

KCS-410D湿式除尘风机SCF-5除尘风机煤矿除尘风机厂家掘进机用除尘风机价格

矿用湿式振旋除尘风机以下简称除尘风机，由煤矿用防爆抽出式局部通风机（以下简称风机）与湿式振
弦捕尘器（又名湿式纤维栅除尘器）（以下简称除尘器）组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混
流式系列防爆型抽出式局部通风机。 

矿用湿式振旋除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘
。山西KCS矿用湿式振旋除尘风机取得矿用产品安全标志和全国工业产品生产许可证。

除尘风机采用独特的“湿式振弦”除尘技术，采用该技术的除尘风机具有除尘、阻力小、能耗低、体积
小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点，产品处于国内、外水平。

我公司生产的除尘风机型号齐全，价格实惠，配套掘进机使用，除尘，是矿井等环境常用的除尘设备，
得到用户的一致好评，用户满意产品。 

除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。产品取得矿
用产品安全标志和全国工业产品生产许可证。

湿式除尘风机，湿式除尘风机价格，湿式除尘风机厂家，适用粉尘种类    
煤、岩、水泥等亲水性粉尘

除尘，适用粉尘浓度范围广，实测粉尘浓度24000mg/m3时，四川除尘风机，仍能正常工作不会堵塞，对
低浓度含尘气体的净化效果同样令人满意。能捕集的粉尘粒度范围广，对粗粒粉尘和呼吸性粉尘都有很
高的捕尘效率 。



除尘风机的工作条件

1、环境温度 0～40℃；

2、海拔高度小于1000米；

3、相对湿度不大于（95±3）％（25℃）；

4、使用于含和煤尘性气体的井下；

5、大气压力：（80～110）KPa。

除尘风机产品优势 

除尘矿用风机主要技术指标

1、 总粉尘除尘效率：≥97%；

2、 呼吸性粉尘除尘效率：(90～98)%（与滤过风速呈正相关特性）；

3、 液气比：（0.02～0.09）L/m3（处理风量）（依空气含尘浓度高低而定）；

4、 除尘风机的通风机部份的静压效率不小于55%；

5、 工作阻力：1200Pa （与额定工作阻力的偏差不应超过10%）；

6、 适用喷雾供水压力：≥0.3MPa；

除尘风机安装注意事项

1、该系列除尘风机设有支腿和悬吊孔，即可安装在巷道中的地面使用，也可悬挂使用。

2、除尘风机叶轮的旋转方向须符合机壳上指示箭头所指示的方向。

3、经过长途运输或长期搁置不用的除尘风机，在使用前须测量电机定子绝缘电阻（绝缘电阻不小于100
兆欧），经检查合格方可接通电源，试运行10分钟，若无异常声响即可投入正常运行。

4、除尘风机的安装和使用须符合《煤矿安全规程》的有关规定。

5、该系列除尘风机在煤矿井下使用时须用U型不延燃橡套电缆。

6、除尘风机在使用前应检查各紧固件是否安全、牢固，连接是否可靠，振旋过滤除尘风机，叶轮的旋转
方向是否正确，试运转是否灵活、有无杂音或异常声、撞击声。

除尘风机在使用过程中，须注意以下事项

1.)除尘风机在搬运过程中，矿用除尘风机，应有专人负责指挥，为避免机体在吊装过程中变形，吊装绳
须挂在悬吊孔上，不得磕碰、若有磕碰应检查机壳是否损坏变形，特别要注重检查旋转件是否旋转正常
。连接件有无松动，须检查无误后，方可开机。



2.)除尘风机电机须接地；

3.)喷雾供水应保持洁净，避免发生喷嘴堵塞；

4.)严禁井下带电维修；

5.)禁止随意更换防爆零部件；

6.)应避免频繁开关除尘风机；

7.)运行中轴承温度不得超过95℃，且声音正常，当轴承损坏时，应换用新轴承。

8.)该除尘风每六个月定期小修一次，每年大修一次。

9.)电机在装配和拆卸时，应注意保护好隔爆面，装配隔爆面时要涂上204-1防锈油

四川除尘风机-环保除尘风机-锐华机械(诚信商家)由泰安市锐华机械设备有限公司提供。四川除尘风机-
环保除尘风机-锐华机械(诚信商家)是泰安市锐华机械设备有限公司（www.pesuguan.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。
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