
聚乙烯丙涤纶防水卷材价格 聚乙烯丙纶 九禹防水公司

产品名称 聚乙烯丙涤纶防水卷材价格 聚乙烯丙纶
九禹防水公司

公司名称 山东省九禹防水科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头镇工业园

联系电话  13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶产品特点

1、用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修（如粘贴瓷砖、地板砖、马赛克、抹水泥浆等）。

2、使用该产品施工对找平层（基层）含水率没有特殊要求，只要没有水即可施工，而且施工质量可靠。

聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

1、施工前应有主防水层的合格验收证明，施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以免损坏卷材，施
工人员应穿软底鞋操作，防止卷材意外损坏。

2、防护层施工四级防水层面要用801胶与水泥混合的胶粘剂作防护层，耐跟穿刺聚乙烯丙纶多少钱，防
护层分两次刷成，涂刷厚度 为1mm，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格，两次刷向应垂直。

聚乙烯丙纶施工特点

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工，不起鼓，杜绝横向窜水SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面
实现满粘施工在保护层的作用下，能有效避免老化，不起鼓，不横向窜水。

从产品构造特点来看，铝胎基聚乙烯丙纶供应商，聚乙烯丙纶防水卷材具有优良的防水性能、耐化学性
、耐候性和机械强度。其表面为增强式结构，它是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂，稳定剂、助
粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布。



聚乙烯丙纶施工时接缝做法：

⑴屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，聚乙烯丙纶，用水泥粘合剂粘结，
宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

⑵地下室防水接缝施工：采用10－15cm搭接盖条接缝方式，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。

聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺流程：

清理基层（找平层）→配置干粉砂浆粘接剂（随用随配制）→处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、
管道孔等部位）附加层→施工防水层→防水层检验→保护层施工验收。

聚乙烯丙涤纶防水卷材价格-聚乙烯丙纶-九禹防水公司由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九
禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，九
禹防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪经理。同时本公司（www.xinhuafangshui.co
m）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，聚乙烯丙纶高分子防水材料，聚乙烯丙涤纶防水卷材的厂家，
欢迎来电咨询。
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