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产品名称 地坪漆 邦士富 环保地坪漆价格

公司名称 河南邦士富科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞
向西200米路北

联系电话  13837788976

产品详情

环氧地坪漆施工的环境要求

涂装环境条件对地坪涂装工程质量影响很大，主要体现在以下方面:

    涂料本身对涂装环境条件有要求，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到好的效果，目前常用
的环氧地坪漆涂装料对涂装环境的要求一般如下：

    无论封闭底漆、中涂漆、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5℃基本不反应，所以涂装环境
温度在10℃以上时，如低于这个温度，对涂料则需采取一些改进措施了，地坪漆厂商，并在涂装时特别
注意。在20℃以上时建议采用夏用型，20℃以下时，建议采用动用系型，地坪漆，装预固化过程中，基
材表面温度应高于3℃以上， 以防基材及湿膜表面凝结水汽，影响涂层的辅助力合表面效果，检测环境
温度的仪表有温度测量表，测量干湿浸泡温度的操纵干湿度，电子温度连续记录仪等，测量时，仪表应
装于采集热、冷及平均数据的部位，但不得装于直射阳光。

    高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿环境下施工。所以一般相对湿度小于85%
时方能施工，此类涂料一般可同时调整固化剂来适应不同的施工条件。

    在基材表面温度不能满足高于涂装环境3度以上这一条件时，一方面基材表面结露(有一层水膜)，
造成表面缺陷。特别是面漆(包括溶剂型环氧及无溶剂环氧)，易造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发
粘、油点、硬度低等漆病，大大降低表面装饰效果，严重时造成返工。

    另外，地坪涂装要求洁净无尘的涂装环境，在养护期间要求环境密闭等，也对工程质量影响很大。
这包括施工场所是否有扬尘，在施工场所是否会淋雨等。

地下停车场道路划线用什么漆好？
道路标线漆系列，包括常温溶剂型及热熔反光型，适用于各种流量的沥青或混凝土路面的交通标线改线



用途，具有漆膜坚硬，耐磨耐候，保色性好及路面附着力佳等多项特点，是高速公路，高等级公路和大
流量公路的标线涂料。

地坪漆小编介绍道路划线漆分为两种：

一、热熔道路反光标线漆 道路反光标线漆是通过采用国外优质树脂、颜料、骨料、助剂等化工材料而合
成的小粒粉状涂料。涂料通过加热成熔状在具有适宜温度下，可形成厚膜，涂膜颜色鲜明，辨认性强，
夜间反光效果极佳。 施工性能良好，干燥快，粘结力强，耐磨耐久性好，适用于涂覆沥青、混凝土等各
种路面。特别适宜涂覆要求快干的城市道路和高速公路等作为标志及标线用。

二、常温(冷涂)道路标线漆 冷涂道路标线漆是由树脂、颜填料及等制成。具有快干、耐介质及很好的作
业性。广泛用于沥青，混凝土等各种路面及工厂、机关、学校、停车场和运动场使用。
三、市郊公路及高速公路道路标线一般较适合选用热熔道路反光涂料。

主要是针对原材料：一、溶剂型环氧树脂地坪漆主要成份及说明：

1、环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。

2、溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有
伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于
干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。

3、助剂：助剂的量在涂膜中，对涂膜的无毒性影响很小。二、无溶剂环氧树脂地坪漆类别、主要成份及
说明：

1、无溶剂环氧树脂封闭底漆：环氧树脂和固化剂反应后的固化
物无毒，环保地坪漆价格，符合FDA无毒要求。

2、无溶剂环氧中涂砂浆：环氧树脂和固化剂及石英砂和石英粉
组成，反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求；石英粉和石英砂：
为天然矿物粉碎筛选后的产物，无毒。

综上所述，环氧树脂地坪漆是一种无毒的环保型涂料；不管是商用还是家用，都可放心使用。
当然了，环氧树脂地坪漆虽然是无毒环保材料，但还是得提醒您：

1、环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一定的损坏；在环氧地
坪漆施工完毕后，要开 窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散发。
2、地坪漆施工前要选择好的品牌，好的环氧地坪公司，对他们
的施工过程及环氧地坪材料要有一个了解后再做决定， 切不可图便宜
就忽略了环氧地坪漆的材料质量和质量保证。环氧树脂平涂地坪施工工艺：

①防水处理： 一楼地面需已做好防水处理;

②素地处理： 依素地状况做好修补，打磨，除尘;

③环氧底漆： 采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;

④环氧中涂： 将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道;

⑤环氧批土： 依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;



⑥环氧面漆： 溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;

⑦施工完成： 24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长） 

地坪漆-邦士富-环保地坪漆价格由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzry
kj.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本
公司（www.hnzrykj.com）还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。
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