
搪玻璃储罐 程明化工 搪玻璃

产品名称 搪玻璃储罐 程明化工 搪玻璃

公司名称 山东程明化工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市张店区西八路南首

联系电话  13964370996

产品详情

搪玻璃反应釜安装、搅拌器的安装：

a、先将搅拌器放入罐内(罐底铺设软垫)，然后将罐盖吊至预定位置，同时将密封件套入搅拌轴，再将搅
拌器提升与减速机输出轴连接，锁紧防松装置。

b、调整搅拌轴与密封件的同轴度及垂直度，达到技术规定的要求后使搅拌轴缓慢转动，当运转灵活，无
异常现象时，才准再试开启电动机按纽，直至运转正常(此段时间不宜过长)。

7、衬垫的选择：必须根据介质的类别、浓度、温度进行选择，衬垫本身的性质和使用方法，应适用于工
艺要求，我公司目前供应的衬垫有石棉橡胶、橡胶外包聚四氟乙烯可供用户选择。

1.根据搪玻璃反应釜的维护保养周期规定，保证每年安排维护两次，时间一般定于春节前后与大修期间
。这个我们必须按照使用说明定期的对搪玻璃反应釜设备进行检修，因为只有这样我们才能发现小问题
，不至于使得问题扩大影响整个搪玻璃反应釜设备的使用寿命。

2.每年搪玻璃反应釜大修期间除了检查温度计套管及进气管以外，还必须完成对搅拌浆、釜内壁搪瓷检
查，反应釜夹套试压，减速机换油，搪玻璃储罐，反应釜外部防腐，保温保冷检查。

以上就是我们应该注意的季节性对搪玻璃反应釜进行维护和保养的相关问题，我们只有注意了这些才能
最大限度的发挥搪玻璃反应釜的左右为我们自己创造经济价值，如果您也有更好的维护保养方法欢迎与
我们山东程明进行交流，我们致力于搪玻璃反应釜行业的发展，让我们共同提高让我们的产品质量更上
一层楼。



搪瓷反应釜如何维护

一种维护方法是重复。

这种方法需要拆除损坏的设备，并将其送至制造商，这是一种耗时、劳动密集的方法。

例如，搪玻璃反应器的维修时间为30天，5000L反应器的维修费用约为2万元，1000L容器的维修费用约为
6万元，搪玻璃，塔段的维修费用约为2万元。

此外，钢板的减薄量每增加一次，强度明显降低。正常搪玻璃反应器不能重复三次以上，如大面积脱落
或反应器、塔结、储罐等较大设备。

微小损坏时没有必要整台设备更新，这就需要选用合适的修补法进行修补，否则就会使反应釜被釜里溶
剂腐蚀，搪瓷面的损坏会迅速扩大，搪玻璃卧式储罐，并由此造成停产、安全事故及环境污染等不可预
计的损失。

另一种修复方法是直接用各种修补剂修补

这种方法主要用于搪玻璃设备及其零部件表面衬层局部损坏的修复。这种方法修复时间段，费用低。如
用高分子修复材料(钛合金搪瓷修补剂)修复搪玻璃设备的腐蚀、脱瓷、穿孔部位，一天即可完成，维修
费用在100到1000元左右。

搪玻璃储罐-程明化工(在线咨询)-搪玻璃由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司
（www.cmchemical.net）位于山东省淄博市张店区西八路南首。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前程
明化工在化工设备中享有良好的声誉。程明化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。程明化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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