
厂家供应标准型 高效型气液过滤网 针织 破沫网

产品名称 厂家供应标准型 高效型气液过滤网 针织 破沫网

公司名称 安平县迅茂金属制品有限公司

价格 35.00/kg

规格参数

公司地址 安平县中大良村南（安华路以南）

联系电话  13785880188

产品详情

钢气液过滤网

       汽液过滤网，简称汽液网，又称捕沫网、编织丝网，是一种以特殊形式编织的丝网，它是制
作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护、发动机消音、机械减震等工程中使用的主要元件，而且
在汽车工业、电子工业中也被广泛使用。

      丝径规格范围：0.08～0.3的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝（各种纤维）
编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形。

         开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开
孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）

     气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格，
编织成的网面上20~45度斜角，4~7Mm深的波纹）
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