
梅特勒托利多IND256X防爆称重显示器仪表

产品名称 梅特勒托利多IND256X防爆称重显示器仪表

公司名称 苏州安桥电子有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:梅特勒托利多
型号:IND256X

公司地址 苏州吴中区郭巷镇通达路1875号

联系电话 86-051265775355 18913129792

产品详情

苏州安桥电子有限公司是一家销售维修电子秤、电子台秤、防爆电子秤、电子吊秤、电子地磅、电子汽

车衡、称重传感器、称重模块、秤重仪表、电子天平等称重相关设备的企业。

 梅特勒托利多IND256X防爆称重仪表价格

IND256x仪表是一款可以胜任在危险气体和粉尘的危险1/21区使用的防爆称重仪表，产品设计完全满足新
的防爆法规要求，主要采用本质安全型防爆设计，提供各种本安型通信接口，可以组成性价比较高的称
重系统，提供安全、稳定、灵活的称重解决方案。

产品特点

 本质安全型保护设计

 可配置内置电源(AC220V或DC24V)

 防爆无线通信，防爆电池供电

 中英文图形化显示界面

 数据可以保存和上传

客户价值

 符合最新的防爆法规



 减少安装空间，配置简单

 克服布线困难，适应移动称重

 方便日常操作和标定

 让生产数据可追溯

IND256X称重仪技术参数

外壳类型防尘式设计，可以立柱式/墙式安装，304不锈钢材质

防护等级IP66

工作环境温度：-10°C-40°C；相对湿度：10%-85%

尺寸 173mmx230mmx126mm

选项1：内置交流电源(187-250V; 50/60Hz)

电源选项2：内置直流电流(18-30V)

选项3：可连接外置防爆电池

显示 240x96点阵LCD白色背光，25 mm显示字高

称重类型模拟传感器(2mv/V)，可支持4个350-ohm传感器

AD转换速率 内部：>366 Hz；PLC接口：20 Hz

键盘26个按键：4个功能键，5个软键，12个数字键，5个导航键

应用基本称重，检重，累加，打印，数据保存

认证计量认证Class III: CMC 6,000e

防爆认证Ex e ib mb IIC T5 Gb(不含WIFI模块)

Ex e ib mb IIB T5 Gb(含WIFI模块)

Ex ibD 21 tD A21 IP66 T60°C
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