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硅质聚苯板设备操作方法及教程详解

  聚合聚苯板设备主机，真空泵，真空罐，搅拌罐。主机的构造：皮带滚轮两端各一个，主要作用传输
，皮带一套注皮带上有专业人员通过精心设计的圆孔，圆孔的作用是有效的通过皮带下方的吸料盒进行
对聚苯板的吸附渗透，主机的两侧都附有挡板，其作用是防止聚苯板在传送的过程中跑偏，也具备防火
材料的流出，皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒
流。

  渗透板设备;通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。硅质板设备分负压、真空、自
动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压。渗透板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在
聚苯板下表面对聚苯板抽真空，首隙内以包裹聚苯珠粒表面。  硅质板设备配置：
履带传送平台含吸盘、自动上板托辊带传动。出料托辊 搅拌罐、搅拌机
、潜水式自动上料泵、自动转换真空罐 、密封冷却水箱 、真空泵 、整机配电箱以及其它配件。

  渗透板的性价比：与无机类保温材料相比，价格更低，因为渗透板相对较薄，也不需要额外的加强锚
固;与热固性的酚醛板和聚氨酯板相比，原材料成本更低，消耗的有机材料只有它们的1/3。渗透板正在迅
速占领保温市场。
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