
承德一体化污水提升装置

产品名称 承德一体化污水提升装置

公司名称 江苏宇轩自动化设备有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 规格:直径x高度
材质:玻璃钢
厚度:25mm

公司地址 建湖县建县路12号

联系电话 13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站是污水，雨水，饮用水及废的提升设备，是集成式一体化泵站，它以地埋式安装，
该玻璃钢泵站的筒体采用纤维缠绕GRP玻璃钢材质制成的，内部由潜污泵，耦合装置，管道，阀门，仪
表，GPS远程控制系统及通风系统等组成。 江苏宇轩自动化设备有限公司统一生产组装后运至现场安装
的钥匙泵站，安装方便，质量可靠，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设备，可作为传统排污泵
站的替代品，市政排水，生活小区及农村污水建设改造应用。 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无
碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均
匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模
型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向
拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。
承德一体化污水提升装置 一体化预制泵站适用范围：
1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
3、使用单位类型：设计单位、施工单位、监理单位；
4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型 一体化污水提升装置
承德一体化污水提升装置 污水提升泵站简体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、
水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。
一体化污水提升装置 铁矿石市场出现了大涨行情。据报告，在国产矿市场上，2月份以来国内铁精粉价
格大幅上涨，河北地区吨价上涨了90元左右。元宵节过后，矿山陆续恢复生产，精粉产量增加，钢厂补
库积极，对高品位的铁精粉大量采购，导致出现供不应求的局面。2月份进口矿价格也是大幅上涨，成功
站稳吨价90美元的关口，创出2014年8月以来的新高。截至23日，普氏62%品位进口矿指数报收于每吨92
美元，不过，相当一部分业内人士认为，铁矿石市场仍然是供大于求的格局，价格持续上涨的基础薄弱
。  
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