
综合布线机柜防水防潮

产品名称 综合布线机柜防水防潮

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

综合布线机柜防水防潮用于城域网通信的新型低水峰光纤。城域网设计中需要考虑简化设备和降低成本
，还需要考虑粗波分复用(CWDM)技术应用的可能性。综合布线机柜防水防潮低水峰光纤在1360～1460n
m的延伸波段使带宽被大大扩展，使CWDM系统被极大地优化，增大了传输信道，延长了传输距离。一
些城域网的设计可能不仅要求光纤的水峰低，还要求光纤具有负色散值，一方面可以抵消光源光器件的
正色散，另一方面可以组合运用这种负色散光纤与G.652光纤或G.655标准光纤，利用它来进行色散补偿
，从而避免复杂的色散补偿设计，综合布线机柜防水防潮节约成本。如果将来在城域网光纤中采用拉曼
放大技术，这种网络也将具有明显的优势。但是毕竟城域网的规范还不是很成熟，所以城域网光纤的规
格将会随着城域网模式的变化而不断变化。
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用于局域网的新型多模光纤。随着局域网和用户驻地网的高速发展，大量的综合布线系统也采用了多模
光纤来代替数字电缆，因此多模光纤的市场份额会逐渐加大。之所以选用多模光纤，是因为局域网传输
距离较短，虽然多模光纤比单模光纤价格贵50％100％，但是它所配套的光器件可选用发光二极管，其价
格比激光管便宜很多，而且多模光纤有较大的芯径与数值孔径，容易连接与耦合，相应的连接器、耦合
器等元器件价格也低
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