
室外防水网络机柜实惠满意

产品名称 室外防水网络机柜实惠满意

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

室外防水网络机柜实惠满意光新结构大量现光缆的结构总是随着光网络的发展、使用环境的要求而发展
的。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽，容纳更多的波长，室外防水网络机柜实惠满意传送更
高的速率，便于安装维护，使用寿命更长等。近年来，光缆结构的发展可归纳为以下特点:

 (1)光缆结构根据使用的网络环境有了明确的光纤类型的选择，室外防水网络机柜实惠满意如干线网光
纤、城域网光纤、接人网光纤、局域网光纤等，这决定了大范围内光缆光纤传输特性的要求，具体运用
的条件还有可依据的细分标准及指标

(2)光缆结构除考虑光缆使用环境条件以外，越来越多的与其施工方法、维护方法有关，必须统一考虑，
配套设计

3)光缆新材料的出现促进了光缆结构的改进，如干式阻水料、纳米材料、阻燃材料等的采用，使光缆性
能有明显改进。
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不同的场合和不同的要求造成了光缆的多结构的发展趋势，新的光缆结构以及在现有结构上不断改进的
各种结构也在不断涌现，出现了如下一些类型

“干缆芯”式光缆。所谓“干缆芯”即区别于常用的填充管型的光缆缆芯。这种光缆的阻水功能主要常
阻水带、阻水纱和涂层组合来完成，其防水性能、渗水性能都与传统的光缆相同，但它具有生产、运输
、施工和维护上的一些优点、首先是方便，因为阻水材料不含黏性脂类，因此操作使用比较方便安全;其
次，干式光缆重量轻、易接续、易搬运、设备投资小、成本低，生产使用中也显得干净卫生，在长期使
用中还可减少缆芯中各种元件之间的相对移动，特别是在接人网室内缆和用户缆中，好处更加明显。
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