
万仪科技 室内空气质量检测仪 空气质量检测仪

产品名称 万仪科技 室内空气质量检测仪 空气质量检测仪

公司名称 深圳市万仪科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园
1栋B座6楼601

联系电话  13316594533

产品详情

深圳万仪EST-10二氧化碳浓度含量与人体生理反应如下

1. 350～450ppm：同一般室外环境

2. �350～1000ppm：空气清新，呼吸顺畅。

3. �1000～2000ppm：感觉空气浑浊，空气质量检测仪，并开始觉得昏昏欲睡。

4. �2000～5000ppm：感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心。

5. �大于5000ppm：可能导致严重缺氧，造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。

血清（血浆）中检测CO?的含量是代谢性酸碱中度的指标之一，基本上代表了血浆中酸碱碱储备的情况

型号气体种类标准量程过载量程分辨率精度响应时间EST-10-CO2二氧化碳检测仪0-5000PPM9999PPM30
±3%F.S.<60S

EST-10-H2S硫化氢检测仪

u  监测环境中或密闭空间中可燃气体浓度并报警

零点标定功能，使气体监测

更准确，更可靠

，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿



u  两级声光报警，报警点可自行设置

u  大容量锂聚合物充电电池

u  外壳采用高强度特殊工程塑料，专业空气质量检测仪，防滑，防水，防尘，

  应用

u  家具、地板、壁纸、涂料、园艺、室内装饰与整修、染料、造纸、制药、医疗、食品、防腐

u  消毒、化肥、树脂、粘合剂和农药、原料、样品、工艺过程及养殖厂、垃圾处理厂、烫发场所

u  生产车间中生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

EST-1000多探头

仪器具有以下特点：

1、先进的各类气体检测传感器，性能稳定可靠；

2、可检测多种气体，客户可根据所需定制各种探头；

3、外供电DC5V，内置可充电3.7V锂电池，接上外部电源即可充电；

4、LCD屏幕可显示各项参数，室内空气质量检测仪，具有数据/曲线两种查看方式；

5、可设置及显示时间、日期及星期，一键可查看所有时间信息；

6、具有温湿度实时显示功能，查看数据一目了然，方便在测试时掌握空气中的温湿度状况。

7、本仪器有30分钟和24小时之内多种时间段平均浓度值查看功能，方便选择和查看设定时间的平均值。

8、智能化设计， 功能齐全，调零，报警设置，镭豆空气质量检测仪，校准非常方便；

9、外壳小巧轻盈，可置于口袋或包内，亦可挂于身上，携带方便；

10、两级声光报警，2个高亮LED在报警时提醒用户注意；

万仪科技(图)-室内空气质量检测仪-空气质量检测仪由深圳市万仪科技有限公司提供。“负离子检测仪,
有毒有害气体检测仪,林业景区环境监测系统”就选深圳市万仪科技有限公司（www.wy1718.com），公司
位于：深圳市光明新区光明街道观光路华强创意产业园1栋B座6楼601，多年来，万仪科技坚持为客户提
供好的服务，联系人：刘明超。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万仪科技期待成
为您的长期合作伙伴！
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