
专业指挥中心办公家具-调度大厅办公家具-
监控中心办公家具生产厂家

产品名称 专业指挥中心办公家具-调度大厅办公家具-
监控中心办公家具生产厂家

公司名称 广州弘誉智能技术有限公司

价格 2300.00/米

规格参数 品牌:弘誉智能
型号:HY-RA100
产地:广州

公司地址 广州市白云区夏良村永安东街自编998号之二

联系电话 020-86028831 13168008373

产品详情

控制台调度台操作台定制-调度中心控制台-公安局指挥中心、应急管理局指挥中心、道路交通调度中心
、供电局-国家电网-电力电网调度控制中心、机场控制指挥中心、智慧城市运营指挥中心、大数据监控
中心、气象监控中心、地震局应急指挥中心、交警监控中心、部队控制中心、银行金融数据监控中心、
安全生产指挥调度中心、铁路局调度中心等专业办公家具定制专业提供公安局监控中心操作台定制产品
及解决方案的综合供应商，公司集研发、制造及销售于一体，根据不同的客户个性化需求，提供定制化
公安局监控中心操作台整体解决方案，广泛应用于公安系统、基建工程、铁路控制系统、高速公路机电
工程、广播电视、电力系统、航空智能监控系统等多个领域，如您有采购和技术支持的需求，定制公安
局监控中心操作台请随时与我们的销售人员取得联系。

公安局监控中心操作台加工定制介绍：

坚固系列公安局监控中心操作台采用拼装模块化组合结构，设计非常成熟，从产品

的外观、设备的安装、功能的多样化、线缆的管理、文件的管理、工作的辅助、操

作人员的健康与舒适程度，设备的散热及安全性等方面都做出了完善的考虑，既拥

有提升监控中心环境档次的外在，也具备满足各种多样化需求的内在。公安局监控

中心操作台将电话及其它桌面设备进行规范化安装，以获得更为整洁有序的环境效



果，人机工程学设计和多功能配件的采用更可大大提高工作效率，适用于各种集中

控制和指挥调度环境。

  定制说明：公安局监控中心操作台框架结构由冲压成型金属框架制成的纵向支脚、水平横梁和后承
重梁构成，通过它们拉紧来形成一个坚固的矩形结构。公安局监控中心操作台框架结构定制

定制特点：框架采用模块化结构，具备灵活性、可扩展性、高承重性及耐久性能，满足7*24小时连续工
作。

定制材质：纵向支撑采用厚度2.5-3.0mm优质冷轨钢，表面镀锌、喷塑（或氟碳漆）；横向支撑采用厚度
2.0-3.0mm优质冷轨钢，表面镀锌、喷塑（或氟碳漆）；支撑脚采用304不锈钢材质，表面拉丝。

定制说明：公安局监控中心操作台工作台面分为两部分，前台面板及后台面板，靠近操作员一侧是前台
面板，为固定式操作平台，可用于放置键盘、鼠标，书写等；后半部分一侧是后台面板，后台面板可免
工具取出，下方设置横向走线槽；后台面板设置300mm内嵌式带毛刷活动翻板，下方对应备用电源、网
络插座等，且具有防尘、走线等功能。公安局监控中心操作台工作台面定制

定制特点：工作台面具有很好的承重性能和抗弯能力，后台面板的活动性可便于线缆铺设、设备及插座
安装等，备用插座的设置方便便携式设备使用。

定制材质：工作台面基材为25mm厚E1（或E0）级高品质环保密度板，饰面材料为具有耐热、耐烟灼、耐
撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的美国威盛亚高强度高压耐火板（HPL），台面基材与耐火板采用高品质
环保粘合剂结合在一起；工作台面封边材料为人性化的11.5mm带倾斜弧度的耐冲击柔性封边。

定制说明：公安局监控中心操作台带凹槽背景板用于安装LCD显示器伸缩支臂、照明系统、文件夹系统
以及电话等。公安局监控中心操作台多功能背板定制

定制特点：外观大气、高承重性和高可扩展性。

定制材质：优质铝合金基材，表面氧化或喷塑。

定制说明：前、后门板均采用HAFELE高强度快装液压静音铰链安装，可免工具横向开启，关闭时液压
无噪音附助关闭，便于设备安装及维护，减少噪音的同时避免对其它操作员造成影响。公安局监控中心
操作台前后门板定制

定制特点：彩色丰富，抗划能力强，开启方便且无噪音。

定制材质：基材为16mm厚E1（或E0）级高品质环保密度板，饰面材料为具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐
潮湿、防水、耐腐蚀的美国威盛亚高强度高压耐火板（HPL），门板基材与耐火板采用高品质环保粘合
剂结合在一起。
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