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产品详情

单人背包取样钻机

一、单人背包取样钻机简介

该款单人背包取样钻机采用动力发动机，噪音小，适用于地质勘探、土壤取样、岩石钻孔取芯，打孔，
地质普查。这款取样钻机上市时间早，性能经过各地客户的考验，基本上为小型背包取样钻机类型中的
主营产品，经改进后重量更轻携带更为方便，是上山探矿的理想选择。

二、单人背包取样钻机特点

1.便于携带；这款取样钻机仅20KG小型精致便于携带，钻机和配件可完整装进背包，土壤取样钻机，小
型汽车携带绰绰有余。

2.操作简单；这款小型背包取样钻机为手持式，改款后更符合工程学，操作简单不费力，不需要复杂的
组装立架找平面；装上钻杆启动机器便可工作。

3.性能稳定；该取样钻机自上市以来经过广大客户的考验，工程师在东北冻土层新疆夯土层等地实地考
察，不断改进设备，如今改设备已非常成熟，在任何地质都能稳定正常作业。

取样钻机

新购置的一批新型取样钻机顺利开启了自己的“首秀”，场地污染调查项目部成员在赣县区储潭镇，顺
利完成了土壤取样工作。



新购置的取样钻机与原先的赣南钻取土方式相比，可谓优势明显。对于操作赣南钻的人来说，随着采样
深度的加深，体力也是一个考验，采样长度也受到一定的限制。而新型钻机独特重量轻，地质取样钻机
，功率大，性能稳定，寿命长，独特设计的符合人体工程学的微震抵消手柄，能够让操作人员可以轻松
自如地操作钻机。更重要的是，新型钻机以高频锤击的形式将钻杆与取样管“打入”土层中，可以在密
实的土壤中实现深至10米的土壤取样，而且对土壤的扰动性非常少，可以采集到近乎原状的土壤样品，
能够得出更加的数据。

今年以来，深入实施我局“大地质立局，多产业并举”战略，积极响应国家生态环境优先理念，做好大
地质转型，并在承接场地污染环境调查业务方面取得一定成效。此次新购置土壤取样装备，将更好服务
于土壤、环境调查研究。

取样钻机卡钻类型

1 . 砂卡原因

(1)在生产过程中，地层砂随油流进入井内，随着流速的变化，部分砂子逐渐沉淀，从而埋住部分生产管
柱，造成卡钻。

(2)冲砂时，泵排量低，冲砂液携砂性能差，冲砂工作不连续，使用直径较大的其他工具代替冲砂工具等
，造成冲起的砂子重新回落并沉淀造成卡钻。

(3)压裂设计有误，施工不连续，加砂量过大，压裂后排液过猛等造成卡钻。

(4)其他原因：填砂施工中失败，注水井排液速度过快，修井时不及时向井内充补压井液造成井喷，注采
过程中工作制度不合理等也可造成取样钻机卡钻。

2. 蜡卡原因

(1)中含蜡量过高，取样钻机，随着从井底向井口流动，井筒温度逐渐降低，当温度低于蜡的凝析点时，
蜡质物质便开始沉积在管壁上，如采取套管生产，清蜡工作不及时，便可造成卡钻。

(2)石蜡。C16+，重组分越多越易结蜡。钻进到储集层出现结蜡卡钻，钻漏储集层。

3. 封隔器卡

(1)由于分采分注或套管试压等工作需要，往往需下封隔器配合完成。一旦解封失效，就可造成小型取样
钻机卡钻。常见的如封隔器胶皮老化而不能收回，卡瓦片不能有效回收等。

取样钻机-山东汉武机械-地质取样钻机由山东汉武机械设备有限公司提供。山东汉武机械设备有限公司
（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的挖掘机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汉武机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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