
AGV语音报警器机器人自动播报器自动化设备语音报警

产品名称 AGV语音报警器机器人自动播报器自动化设备语
音报警

公司名称 徐州攻关传感技术有限公司

价格 198.00/件

规格参数 品牌:攻关
型号:GS01-VP0002
声道数:255

公司地址 徐州市铜山区漓江路中国国家安全科技产业园A
11栋

联系电话 0516-85030906 17722511534

产品详情

1  报警音乐选择方法

 I/O 控制设有K1-K8 八路双向光耦隔离输入，使用二进制编码规则共255 个通道供选择，每个通道

对应一个文件夹，即TF 卡内可设255 个文件夹，文件夹内可储存多个音频文件。文件夹内的音频文件

默认按顺序循环播放，当音乐断开后再播放自动切换下一首。

 RS485、RS232、CAN 通信接口默认定制通讯协议。

注：1、如为定制通讯接口与协议以定制内容为准。

2、如为定制播放模式，以定制功能为准。

2 音乐下载与音量调节方法

音乐下载方法：

产品背部设有MicroUSB 接口?，使用USB 数据线连接到电脑即可更换每个文件夹内音频文件，音频格

式支持WAV、MP3 格式。出厂配置TF 卡内存容量为128M，最大拓展容量为32G ，TF 卡内文件夹

名称为固定五位格式，即文件夹名固定为AW001-AW255。



音量调节方法：

产品背部设有音量调节器，把旋扭向顺时针的方向旋转为加大音量，向逆时针的方向旋转为减小音量。

注：为延长产品使用寿命，如非必要请勿将音量调至最大。

3  安装方法与注意事项

本产品的结构是室内用一般结构，在室内使用时可以随意安装，室外使用须选择雨水淋不到的地方垂直

安装。

尽量选择水分、灰尘、震动与冲击少的地方安装本产品。

产品安装时，利用本产品附带的螺栓固定。

使用电源范围须为DC12V-36V，区分产品正负极。

产品上不要施加冲击, 有可能引起零部件的损坏或引起短路现象。
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