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产品名称 骨架护坡模板操作情况 骨架护坡模板如何操作

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

骨架护坡模板需要摆放到坡道上后直接进行生产的，根据坡道的受损情况，将多套的模板根据要求在坡
道上进行摆放，然后用混合好的混凝土进行浇灌，但是浇注混凝土的速度不宜过快，但是要匀速，并且
浇注的过程不能中断，这样混凝土在凝固的过程中就容易出现问，并且在浇筑时会对模具产生较大的摩
擦。为了减小模具的受损程度，也为了脱模能更加的快速方便，一般要提前在与骨架护坡模板接触的部
分上涂刷上一层机油，使模具的变得更加的润滑，机油的使用能有效的将混凝土与模具隔离开，因为骨
架护坡是一个整体，如果涂刷不到位产生泥浆与模具粘连的情况的话就会影响整产品的美观性，所以说
刷油的步骤是非常有必要的，该模具使用的特点就是简单方便、易拆卸，因为成套的骨架护坡模板是被
分成了多块的，工人在将其进行搬运时也不会那么费力，将模具使用完成后要记得将模具上的残留物进
行清理，在进行另外的工程上的使用，如果需要存放，要对模具刷上保护剂在放入仓库内。
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