
污水井模具如何保护 污水井模具养护方法

产品名称 污水井模具如何保护 污水井模具养护方法

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 规格:各种规格

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

污水井模具在进行生产任务时选取的都是质量达标的水泥、砂石、水等原材料，然后将其进行合理的配
比后再搅拌均匀才能进行使用，一般砂石的颗粒尽量要均匀，水的用量也要控制合理，并且要注意如果
要是在低温的环境下进行生产的话一定要加入防冻剂，这样混凝土的防冻效果才会好，这样混凝土才能
够在低温的生产条件下也能正常的凝固，避免在凝固的过程中出现开裂的情况。将搅拌好的混凝土倒入
污水井模具的空心处后等待凝固后就能生产出污水井预制件了，但是在将混凝土浇筑到模具内的过程中
会对模具产生比较大的摩擦，这话摩擦的力度不能小看，长期以此会对污水井模具的磨损过度，所以在
使用时要注意对模具进行润滑处理，刷上一层油或者是脱模剂能在一定程度上对模具起到保护作用，另
外就是在模具的生产过程中要注意螺栓的松动情况，松动的螺栓要及时进行紧固处理，这样一方面减少
了模具的受损程度，另一方面避免了漏浆现象的出现。
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