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产品详情

高温低压型，采用补偿性圈形弹簧和组合式石墨盘根相结合。

工况压力不高故取消填料隔套，填料函底部加入补偿性圈形弹簧，安装时需紧固螺栓预加一定的预紧力
。即使石墨填料和阀杆出现摩擦性磨损，圈形弹簧能即时作出相应的补偿性调节，保证阀门发生外漏情
况。

高温高压型，这是一种先进的填料系统，采用碟形弹簧和圈形弹簧外置双补偿结构，能够避免温度过高
使弹簧失效的优点，高温高压截止阀生产，尤其在高温、高压情况下极端工况下，某处补偿点失效，平
顶山高温高压截止阀，另一组补偿依然有效，两者不干涉，单独补偿但同时对填料起作用。碟形弹簧的
封闭性也有利于在恶劣户外条件下使用，两处补偿点的外置结构也有利于更换，无需拆卸整个填料函，
大大提效率以及方便操作。经过长期用户跟踪，此类型填料结构对于高温、高压下的阀杆密封防止防止
外漏效果明显，高温高压截止阀价格低，使用寿命长。

如何选用高温球阀应注意以下几点：

1.150度油品、蒸汽、天然气等可选择碳钢阀体，PTFE，尼龙等密封的球阀以及不锈钢软密封球阀。

2.200度油品、蒸汽、天然气等可选择碳钢阀体，PPL聚四氟乙烯密封的球阀。当然也可以选择不锈钢软
密封球阀。

3.250-350度可选择一体式高温球阀(M/F)高强度耐磨碳结石墨密封和对莅聚苯密封或硬密封球阀，阀体碳
钢和不锈钢都可以。

4.425度温度可必须选择金属硬密封结构的球阀，球体需实体球体经氮化处理，碳钢阀体。



5.500度和600度应选择不锈钢304和316等硬密封球阀。

6.600度以上必须选择310S，2520等特种钢材。

美标高压球阀的优点：

 1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

 2、开关迅速、方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。

 3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，高温高压截止阀价格，易于保
证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。

 4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封
的密封力随着介质压力的增加而增大。

 5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置
、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

 6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。

高温高压截止阀价格-北泽阀门科技公司-平顶山高温高压截止阀由山东北泽阀门科技有限公司提供。山
东北泽阀门科技有限公司（www.sdbeize.com）位于潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140
号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前山东北泽阀门在闸阀中享有良好的声誉。山东北泽阀门取得
全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东北泽阀门全体员工愿与各界有
识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.beizesd.com）还是从事山东水力控制阀厂家，潍坊
水力控制阀价格，山东水力控制阀厂的厂家，欢迎来电咨询。
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