
筛板 聚氨脂筛板 南阳飞鹏节能

产品名称 筛板 聚氨脂筛板 南阳飞鹏节能

公司名称 南阳飞鹏节能技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市高新技术开发区百里奚南村696号

联系电话  15637757118

产品详情

正确维护筛板确保性能长期续航

对于筛板产品，它的投入使用主要根据行业环境所选定，而在使用中产品造成损害也是不同的，我们若
想保证筛板产品更长的使用寿命与性能，就需要对其进行维护以及保养工作。

     工作后的筛板进行清洗工作，聚氨脂筛板，有利于杜绝腐蚀现象，下面我们就来看看清洁与维护
正确做法：

1、请使用喷雾清洁筛板表面必须小心不要划伤表面的现象发生时，避免使用漂白剂成分和磨料的洗涤液
，冲孔筛板，钢球，研磨工具，然后当终摆脱洗涤液，洗干净的水冲洗表面。

2、筛板表面灰尘和容易去除污垢，肥皂、洗涤剂薄弱或温水清洗。

3、若筛板表面商标用温水洗和软弱的洗涤剂。油脂、油、润滑油污染的不锈钢筛板表面，用软布涂料清
洁后用中性洗涤剂或清洗。

4、筛板表面漂白和各种酸，立即用水洗，然后或中性碳酸苏打溶液浸泡，使用温和的清洁剂或温水清洗
。

筛板良好参数对振动筛分产生一定影响

   筛板产品做为机筛设备中重要组成部分之一，对于振动筛分设备来说属于重要核心部件，振动筛分
振动时，物料通过不同几何形状不同尺寸大小的筛板，在外力的作用下，将不同粒度的物料进行分离，
达到分级目的。

    物料的各种特性，筛板的不同结构，材质及筛机的各种参数都对振动筛的筛分能力、效率、跑粗率
及寿命产生一定的影响，不同的物料，不同的场所应选用不同的冲孔网，以达到筛分的理想效果。



    过滤筛板是新东方开发的应用广泛的主导筛板产品，该筛板具有不堵塞、筛分效率高的显著特点，
适用于煤炭、冶金、化工等行业烧结、熟料、焦碳以及各种生块矿石等硬度较高、重量较大的干物料，
该筛板根据选用材质不同，可以达到不同的使用寿命。

    根据材质不同可分为：喷涂筛板、高耐磨合金筛板、新型耐磨筛板、普通筛板、堆焊筛板。

    说道机筛的产品，它的运行有着不锈钢筛板的配合，对于机筛来说，不锈钢筛板是不可缺少的组成
部分之一，但是在使用过程中，机筛的进料口出现反喷现象，这中现象是由不锈钢筛板上的孔、输送管
子被堵塞、集料布袋过短、透气性不良等引起的，若要排除这类现象首先要查明情况原因，然后在进行
针对性更换筛分设备，另外，小编告诉大家一个疏通堵塞管道、更换集料布袋也不错的解决方法：

    1、机筛身强烈震动时，机筛锤片安装排列不当，对应组锤片重量偏差，筛板生产厂家，机筛轴承
损坏或底脚螺丝松等都可引起机筛机身强烈震动。处理这种情况可从新排列安装锤片，使对尖组锤片重
量平衡，紧固机筛底脚松动的螺丝。

    2、机筛在使用中出现异常声音，内部物件有明显脱落。粉碎料中有铁块火硬物混入机内，机筛便
会发出异常的声音，筛板，此时应立刻切断电源停机检查，找出物料中的杂物，并需要及时更换筛板。

    3、机筛粉碎效率低，造成机筛粉碎工作效率低的几种原因有：待粉碎原料含水份偏高；喂料过快
或不均匀；锤片严重磨损；机筛机座、机盖、输送管道破损；不锈钢筛板底下粉碎沉积过多、集料布袋
过短或透气性能不良。  

     处理的方法应是：原料干燥后再粉碎；工作时进料尽量做到少量多次，保持喂料均匀；更换锤片
；修补或更换破损的机座、机盖、输送管道；清理不锈钢筛板底下沉积的粉料；更新集料布袋，增加集
料布袋的透气性能。

筛板-聚氨脂筛板-南阳飞鹏节能(诚信商家)由南阳飞鹏节能技术服务有限公司提供。南阳飞鹏节能技术服
务有限公司（www.425325.com）位于河南省南阳市高新技术开发区百里奚南村696号。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前南阳飞鹏节能在粉碎设备中享有良好的声誉。南阳飞鹏节能取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南阳飞鹏节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。同时本公司（www.425325.com）还是从事南阳耐磨筛板，南阳矿筛网，南阳不锈钢筛板
的厂家，欢迎来电咨询。
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