
90万大卡生物质颗粒燃烧机原用能设备炉口直接对接方法

产品名称 90万大卡生物质颗粒燃烧机原用能设备炉口直接
对接方法

公司名称 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:中朗
产地:大城县南工业区
用途:广泛

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号

联系电话 0316-5960645 15128666332

产品详情

 90万大卡生物质颗粒燃烧机原用能设备炉口直接对接方法 15128666332微信电话同步 生物质燃烧技术是
一种制造节能环保燃料的先进技术，而生物质燃烧也是一种能够更容易获得农作物的废弃物的方式，对
农业发展、节能环保等意义重大。4.燃气阀组故障 正常点火时阀组会及时地开启，并能听到开启的声音
，打不开时不会建立火焰，处理方法；检查阀组线圈，调节阀的开启度。

  90万大卡生物质颗粒燃烧机原用能设备炉口直接对接方法生物质燃烧机改造案例：

烘道（长30米，宽1.6米，高2米），烘干时间大概在30分钟左右（根据产品来定）；

 工作时间11小时，温度在90度，每天耗能75kg-100kg生物颗粒燃料，每天燃料消耗100-130元左右。鼓风
机、引风机和换热循环风机一天用电在25度左右，成本在25元左右。

 烘道一天运行的成本在155元左右。每月按30天，一年按10个月的工作时间来计算，每年的成本大概在
4.65万元左右。
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