
树脂工艺品～～～～模具硅胶～～～～模具胶

产品名称 树脂工艺品～～～～模具硅胶～～～～模具胶

公司名称 上海润康硅材料有限公司

价格 36.00/件

规格参数 类别:其他
材质:合成树脂
造型:船模/车模/飞机模型

公司地址 上海市嘉定区嘉新公路835弄25号10幢1011室

联系电话 86 21 64545928 13816315865

产品详情

类别 其他 材质 合成树脂
造型 船模/车模/飞机模型 工艺效果 仿古
适用场所 办公、家居、宾馆/饭店、

体育场、娱乐场所、展览
馆、园林、广场、机场、
贸易集市、商场、宗教庙
宇、其他

加印LOGO 可以

礼品类型 节庆送礼 包装 木盒包装
品牌 润康 产品编号 LK
规格 LK 产地 上海
使用场合 广告促销、会议庆典、商

务公关、答谢客户、开业
典礼、节日庆祝、婚庆、
生日、毕业升学、宗教用
品、文房用品、家居摆挂
件、纪念收藏品、玩赏品
、招财用品、镇宅用品、
辟邪用品、其他

送礼对象 送父母/长辈/老师/领导、
送情侣/爱人、送朋友/同
学/同事、送兄弟姐妹、其
他

产品介绍

有机硅模具胶是一类双组分室温流化硅橡胶。别名：室温硫化聚二甲基硅烷橡胶，英文名称：rtv
polydimethysi ioxane rubber。本产品在硫化前，是流动性较好的液体胶料，使用时，只需在胶料中加入适
当比例的固化剂，混匀后在室温下即可固化成高强度的弹性体。本品适用于树脂工艺品、仿玛瑙、仿翡
翠、仿红木、仿象牙、雕刻工艺品、石膏制品、文物复制等成品的模具制作，还可用于人造革、塑料加
工、精密铸造、艺术造型、封装绝缘的材料，应用本品就地成型工艺简单，模具仿真性强，具有永久脱
模效果。



产品特性：

ο在-60～200℃保持弹性

ο流动性好，易于加工制模

ο模型复制仿真性强

ο具有高强度抗撕力及适当的伸长率

ο不易变形及膨胀

使用产品操作说明：

用模具硅橡胶制造模具，其工艺十分简便。即先把模具硅橡胶液体胶料和适当的固化剂混合均匀，用真
空脱除混合时陷入的气泡，再倾倒式涂覆与要复制的工艺品模本表面上，在室温下经数分钟或数小时后
，即自动硫化。用于立体模时，可先将胶料与固化剂混合均匀后，灌注于模体盆内后用真空脱除气泡即
可成型。用于涂布时，可浸涂、喷涂、刷涂等方式，并在200度的高温下不影响产品质量。

注意事项：

δ不同型号的模具硅橡胶，其固化剂用量不同，应事先取得供应商的合理数据。使用时根据工艺模具生
产要求作适当调整。

δ胶料与固化剂从储桶中取出后，储桶盖应密封，确保胶料、固化剂不与空气中的水分接触。该产品可
用添加硅油5-10份的方法来调整胶体的软硬度。并适当提高固化剂的用量。

δ本品应储存在室温25℃的干燥环境密封容器中，其保用期不少于三个月。

产品技术标准：

lk-10518(耐不饱和树脂腐蚀)是一款性能非常出众的模具硅胶，其翻模次数超出了市面上所有的模具硅胶
，几乎不用换模具。一试便知好坏。（10×10×20mm型腔200次以上才发生粘联，树脂为上海新天和191
树脂）。

说明：粘度检测时正负2000cps属正常合格范围。订货时务必说明刷模还是灌模！！！

固化剂用量随气温高低减或增

本产品采用1、5、25kg铁桶包装，按非危险品储运。

公司名称：上海润康硅材料有限公司地址：上海长华路100号

电话：021-64545928，13816315865传真；021-64545928

联系人：蒋康

请用本公司固化剂3%。为表示区别，固化剂做成有颜色，不影响使用。

搅拌工具粘点水进行搅拌可以提高固化速度。
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