
黄陂冷水机 风冷螺杆式冷水机 领航制冷

产品名称 黄陂冷水机 风冷螺杆式冷水机 领航制冷

公司名称 深圳领航制冷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产
业园

联系电话  13510250896

产品详情

保证工业冷冻机稳定运行的解决方案

企业想要工业冷冻机处于长期运行中而不产生任何故障，就要对工业冷冻机进行合理的管理以及后期的
维护、保养等。

      我们如何判断工业冷冻机运行稳定呢？判断工业冷冻机是否运行稳定就要看冷冻机制冷效果是
否优良，首先，看它是否能在短的时间内，达到用户所需要的温度。由于需要降低空间温度的范围不同
，如果在单位时间内需要消耗较多的能源，才能够降低温度，意味着工业冷冻机的使用成本非常高，在
成本较高的情况下继续使用工业冷冻机，只会导致企业产生的费用支出不断增加。企业费用支出不断增
加，表示企业使用工业冷冻机的成本消耗递增。

      如何保证工业冷冻机稳定运行？冷冻机厂家分享“工业冷冻机稳定运行的解决方案”给大家。

      1、适合的工作环境

      杜绝工业冷冻机各类故障需要为工业冷冻机提供更好的运行环境。保持环境的干净整洁可以减
少各类灰尘对于工业冷冻机的影响，从而提高工业冷冻机的散热稳定性。

技术知识：工业冷水机月度检修保养

东星制冷冷水机厂家告诉大家工业冷水机月度检修保养内容有以下几点：

       1、检查和记录运转电流。



       2、检查电压是否正常、缺相。

       3、测量并记录高低压压力和温控温度是否正常。

       4、检查油位及油温是否正常。

       5、检查压缩机有无异常声音及不正常之震动。

       6、检查连锁控制电路装置是否松动、老化。

       7、整体试车及测试。

       8、冷媒系统测试。

       9、定期检查冷冻水、冷却水水质是否正常，当水源水质变污浊、变质时请及时更换水源。

冷冻机组行业的运用

一般的中央空调也好，冰水机也好，还有常用的工业冷水机也好，一般的温度控制都在5度以上，环境温
度以下，0度以下的低温冷冻机也一般低也是-40℃，随着人们水平的提高，半合成应用愈加广泛，也促
进了半合抗工业的发展，成为制药行业主要发展方向之一。在半台抗生产过程中，一些工艺反应要求在
一50℃以下超低温环境中进行．为保证反应条件，常将反应体系降温到-70℃甚至更低，必须采取相应的
制冷降温措施。

         目前常用的深度低温制冷方式有：液氮蒸发制冷和超低温机组制冷。经过对两种制冷方式
的比较，复叠式超低温冷冻机组在半台成类药品生产过程中更具有其优越性。

         冷冻机组按照制冷循环级数分为单级冷冻机组和复叠式冷冻机组。单级制冷系统一股采用
中温制冷剂。运行中制冷剂的蒸发温度低于-70℃时，制冷剂蒸发压力很低，蒸汽比容增大．输气系数降
低，压缩机吸气困难，机组工作效率大大降低，因此用单级制冷系统提供蒸发温度低于-70℃超低温时，
其规模难以做大，经济性很低。

         复叠式制冷系统由高温部分和低温部分组成．其低温部分提供所需的超低温能力，采用R13
、R23等低温制冷剂，但这类制冷剂的冷凝温度要求很低，同等压力下用冷却水难以将其冷凝。高温部分
使用中温制冷剂循环，其作用是用于冷凝低温制冷剂，高温部分和低温部分共用一个蒸发冷凝器而“复
叠”，从而组成应用两种制冷剂的复叠式制冷循环。生产工艺要求反应温度为-50℃，因此超低温冷冻机
组完全能满足工艺要求的大规模降温要求。
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