
ASA 巴斯夫 778T 韩国苯领 耐化学品 高韧性

产品名称 ASA 巴斯夫 778T 韩国苯领 耐化学品 高韧性

公司名称 上海圆高塑化科技有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 德国巴斯夫:778T
778T:韩国苯领
ASA:德国巴斯夫

公司地址 上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号

联系电话  15921708758

产品详情

ASA 德国巴斯夫 778T 韩国苯领 778T

提供:台湾奇美ASA物性 韩国LG ASA物性 德国巴斯夫ASA物性 美国GE ASA物性 韩

国锦湖ASA物性 日本UMG物性

性能特点 

用途 

形式 



加工方法 

ASA/德国巴斯夫/778T抗紫外线、耐高温、耐候、注塑级

ASA/德国巴斯夫/777K抗紫外线、耐候、耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/757G高流动、耐候

ASA/德国巴斯夫/776 S抗紫外线、耐候、吹塑级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/757R耐候

ASA/德国巴斯夫/797SUV抗紫外线、耐候

ASA/德国巴斯夫/797SE耐候、挤出级

ASA/德国巴斯夫/797S耐候

ASA/德国巴斯夫/776SE耐候、挤出级

ASA/德国巴斯夫/796M抗紫外线、高流动、耐候、耐高温

ASA/德国巴斯夫/KR2863C

ASA/德国巴斯夫/KR2864耐候、耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/778T-BK耐高温、注塑级

ASA/德国巴斯夫/Q440抗紫外线、耐候、挤出级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S778T注塑级

ASA/德国巴斯夫/KR2858G3增强级

ASA/德国巴斯夫/S797SE高流动、挤出级

ASA/德国巴斯夫/S777K增韧级、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S757G耐候、注塑级

ASA/德国巴斯夫/S796M耐高温

典型应用范围

  汽車觀后鏡外殼及外部裝飾組件,窗線及門廓的擠塑固體型材,房屋壁板和窗戶共擠塑

調和用原料,雨水邊槽系統及柵欄,自動售貨機裝飾,娛樂車（RV）、旅行拖車及汽車住房



組件,溫泉池、泳池梯階,園藝拖拉機、雪地汽車、小型水運設備的外殼。
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