
赛特电池BT-HSE-40-12 12V40AH

产品名称 赛特电池BT-HSE-40-12 12V40AH

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:赛特
型号:BT-HSE-40-12
规格:12V40AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

赛特电池BT-HSE-40-12 12V40AH

公司是铅酸蓄电池国家标准的主要起草单位，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO
14001环境管理体系认证及OHS18001职业健康安全体系认证，被评为“福建省质量管理先
进企业”。产品通过了欧盟CE、美国UL等一系列国内国际权威认证。

赛特电池特点；

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏
液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,
无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电
池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破
裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。



7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,
无外观变形。

赛特蓄电池质保原则：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年呈现任何非人为质量问题，免费
替换全新的同品牌同类型标准的蓄电池.非人为质量问题包含：运送过程中形成的电池破损、鼓包、漏液
、电池电压规模反常、接线端子变形等.客户职责：1.客户可凭我公司的收购合同编号，并供给破损蓄电
池具体相片，客服经过验证后当即向客户免费派发指定类型的蓄电池.2.客户在收到替换的全新蓄电池后
，请当行将损坏的蓄电池发往供货公司.】赛特蓄电池特点：容量范围：38-250AH电压等级：6V、12V自
放电小：≤2%（每月）设计寿命：设计浮充使用寿命15年（25℃）循环寿命：在标准使用条件下，25%D
OD循环2400次以上充电接受能力高，节时节能密封反映效率：≥98%搁置寿命：充足电后，在25℃环境
下静置存放2年，赛特蓄电池BT-HSE-40-12 12V40AH/10HR电池剩余容量能在50%以上，
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