
防爆墙LC怎么设计更节约成本-雷辰厂家

产品名称 防爆墙LC怎么设计更节约成本-雷辰厂家

公司名称 衡水卓德建筑装饰有限公司

价格 813.00/平方米

规格参数 品牌:雷辰
型号:LC-FBQ
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区邓庄镇欧家庄村

联系电话  16632855688

产品详情

防爆墙怎么设计更节约成本-江苏雷辰厂家

防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于Φ200mm，孔洞周边应配置补
强钢筋，孔洞应填封密实。

防爆墙施工要注意什么

防爆板施工过程中的注意事项在对防爆板的进行施工之时，有许多方面需求加以留意。装置之前，首要
需求进行龙骨的装置与固定。

1、在需求装置龙骨架的地上、天棚以及墙面等发现不平坦处，要进行修补。别的，提早依照规划，在地
上和天棚弹线的当地，标处沿顶或沿地龙骨的具体方位，一起也标出门窗、卫生设备以及管道，还有各
个开口方位。

2、在装置防爆板和固定防爆板时分，要严厉根据规划图纸，思考实际的施工情况，关于相应的板材，进
行锯切开割和钻孔处置，假如有必要，需求在现场作倒角，关于板材的两个长边，都要做好倒角处置，
假如墙体高于2.4米的时分，留意水平接缝的短边，有必要进行现场倒角，然后非常好地处置接头缝隙。

对防爆墙的施工，我们一定要注意一下具体的施工方法，尤其是要注意做好相关的装修准备工作，以上
就是关于防爆墙做法及要求是什么和防爆墙施工要注意什么的相关介绍，大家在施工的过程中一定要注
意具体的施工细节和具体的施工要求。
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