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产品名称 低合金高强度板 高强度板 东航钢铁贸易质优

公司名称 安阳东航钢铁贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市殷都区芳林街中段路南同乐花园东区13号
楼四单元1楼东

联系电话  13949529955

产品详情

Q390是高强度结构钢板相同材质：Q420.Q460.Q500.Q550.Q690.Q890.Q980.钢的牌号由代表
屈服强度的汉语拼音字母，屈服强度数值，质量等级符号三个部分组成，例如：Q390C.
舞钢隆盛达。其中：

Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母；

390—屈服强度数值，单位MPa；

C—质量等级为等级（等级分为B、C、D、E）。

当需方需要钢板具有厚度方向性能时，则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向（Z向）
性能级别的符号。

Q550D高强度钢板的常规元素C Si Mn Al ，还有P S等元素 微合金强化元素主要是Nb V
Ti 控轧和调质的成分还有一定差异，调质的C高一点，还会添加一些其他。一般来说
屈服比低合金(Q345)高的都叫高强度钢，比如Q420 Q460 Q500 Q550 Q690 Q890 Q960D等等
我们就做高强钢的 不清楚可以联系我们。这个标准并不是特别明确，10年前，屈服强度
大于等于Q295的钢板就叫高强钢板，高强度板，也就是国标中的低合金高强度钢，高强
度板规格，这应该是比较正式的定义；后期屈服强度大于等于Q390的钢板就叫高强钢板
；现在应该是屈服强度大于等于Q460的钢板就叫高强钢板；还有人把屈服强度大于等于Q



550的钢板就叫高强钢板.

在钢的铁素体基体上弥散分布一定量的马氏体，形成以铁素体加马氏体为主的组织，高强
度板牌号，在提高强度的同时改善钢的成形性能。汽车车身外壳绝大部分是金属材料，钢
板、碳纤维、铝、强化塑料等，不同用途的汽车外壳、不同部位的材料不同。一般是钢板
，奥迪车是铝，低合金高强度板，是碳纤维，悍马H2的引擎盖是强化塑料的。早期的轿
车车身沿用了马车车身结构，整个车身以木材料为主。

低合金高强度板-高强度板-东航钢铁贸易质优(查看)由安阳东航钢铁贸易有限公司提供。安阳东航钢铁贸
易有限公司（www.aydhgt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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