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价格 面议

规格参数
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联系电话  15637757118

产品详情

筛板特点与模具选择息息相关

我们都知道，筛板由于自身优异性能近年来充分运用在日常生活与生产行业中，为使用行业带来了不同
程度的优势，而市面上的筛板产品为了满足更多行业需求，在工艺设计上不断的做出改变、创新，筛板
，为不同行业提供跟多的选择。

    说道筛板的工艺技术，据小编了解，筛板在生产的过程中模具的使用是很重要，若是没有模具，在
生产中是可能会出现变形的情况，其中一些注意事项也规范了筛板的生产，确保成型产品不会出现变形
等情况。

    筛板的工艺主要来源于模具的成功塑型，不锈钢筛板价格，所以模板的选择非常重要；弹性元件的
种类和形式决定了筛板冲制后的具体形状和大小；

    而模具的起重形式和模具安装的定位于紧固方式也是影响着筛板的造型特点；对于凹凸结构形式和
固定方式根据模具的选择可以进行相应的定位；同时零件的去除和废料的排除方式也将是筛板的后期行
为做到更好。

不锈钢筛板正确使用方式

不锈钢筛板使用寿命有限，这是我们也不能改变的事实，虽然我们不能够让不锈钢筛板没有尽头，但是
我们可以想办法延长其寿命，想要是不锈钢筛板的寿命延长，在使用过程中就要多注意维护保养，我们
来教大家几个办法，希望能够帮助到各位：

   1、手工操作时，在不妨碍观察工作的情况下，易与手接触的不锈钢筛板模具可动部分等危险处，
应加装防护板或防护套筒。

   2、大型不锈钢筛板模具应设置安装块和限位套，以方便模具的安装与调整，模具存放时，能保护



模具，加工筛板，限位套还能防止模具过早损。

   3、不锈钢筛板模具零件重量超过２５公斤时，都应设置起重孔、起重螺孔。

   4、对于大中型不锈钢筛板，模座上设置的起重腿应放在长度方向上。

   5、手工操作冷冲不锈钢筛板时，必须使用安全工具，如镊子钳、电
磁吸铁、撬棍等，尽量减少人手进入工作区。

    说道机筛的产品，它的运行有着不锈钢筛板的配合，对于机筛来说，不锈钢筛板是不可缺少的组成
部分之一，但是在使用过程中，机筛的进料口出现反喷现象，这中现象是由不锈钢筛板上的孔、输送管
子被堵塞、集料布袋过短、透气性不良等引起的，若要排除这类现象首先要查明情况原因，然后在进行
针对性更换筛分设备，另外，小编告诉大家一个疏通堵塞管道、更换集料布袋也不错的解决方法：

    1、机筛身强烈震动时，机筛锤片安装排列不当，对应组锤片重量偏差，机筛轴承损坏或底脚螺丝
松等都可引起机筛机身强烈震动。处理这种情况可从新排列安装锤片，使对尖组锤片重量平衡，紧固机
筛底脚松动的螺丝。

    2、机筛在使用中出现异常声音，内部物件有明显脱落。粉碎料中有铁块火硬物混入机内，机筛便
会发出异常的声音，矿用筛板，此时应立刻切断电源停机检查，找出物料中的杂物，并需要及时更换筛
板。

    3、机筛粉碎效率低，造成机筛粉碎工作效率低的几种原因有：待粉碎原料含水份偏高；喂料过快
或不均匀；锤片严重磨损；机筛机座、机盖、输送管道破损；不锈钢筛板底下粉碎沉积过多、集料布袋
过短或透气性能不良。  

     处理的方法应是：原料干燥后再粉碎；工作时进料尽量做到少量多次，保持喂料均匀；更换锤片
；修补或更换破损的机座、机盖、输送管道；清理不锈钢筛板底下沉积的粉料；更新集料布袋，增加集
料布袋的透气性能。

加工筛板-南阳飞鹏节能-筛板由南阳飞鹏节能技术服务有限公司提供。南阳飞鹏节能技术服务有限公司
（www.425325.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南阳飞鹏节能——您可信
赖的朋友，公司地址：河南省南阳市高新技术开发区百里奚南村696号，联系人：李玉梅。同时本公司（
www.425325.com）还是从事南阳耐磨筛板，南阳矿筛网，南阳不锈钢筛板的厂家，欢迎来电咨询。
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