
广州海珠检查井厂家报价 雨水收集井 井筒 井座 井盖特惠出厂
砼威现货直销

产品名称 广州海珠检查井厂家报价 雨水收集井 井筒 井座
井盖特惠出厂 砼威现货直销

公司名称 广州砼威建筑材料有限公司

价格 350.00/个

规格参数 厂家:砼威
规格:DN700井座
产地:广州

公司地址 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路

联系电话 15521165751 18148910705

产品详情

【广州海珠检查井厂家报价 雨水收集井 井筒 井座 井盖特惠出厂 砼威现货直销】

     广州市海珠砼威水泥制品厂是专业生产水泥制品的企业，其系列产品有：预制雨水检查井、预制
污水检查井、预制雨水沉泥井、预制污水沉泥井、圆形预制雨水检查井等。公司有较强的资金及资源实
力，有充足的人力资源，公司创立以来受到了社会各界及同行业人士的认可和支持。公司一贯坚持“诚
信、务实、创新的企业精神和管理理念。 广州市海珠砼威水泥制品厂实力雄厚，重信i用、守合同、保
证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

塑料检查井施工工艺

塑料检查井基坑的开挖应符合下列规定：

1、塑料检查井设置位置的基坑开挖最i小宽度应符合下表要求。基坑开挖应平整，不得凹凸不平，不得
扰动基础地基； 塑料检查井设置位置基坑开挖最i小宽度.

2、塑料检查井设置位置及开挖深度应考虑塑料检查井的深度和基础的厚度；雨水有沉泥室的塑料检查井
开挖深度还应考虑沉泥室深度。

塑料井座的安装应符合下列规定：

1、应按照总平面施工图检查井座标位置在施工现场对检查井定位；

2、应使用测锤确定PVC-U井座的位置，使之与排水管成一直线，同时，应便于排水支管的连接；



3、在确定了安装位置后应再确认坡度，试安装井座，并量测排水管的长度；

4、PVC-U井座应按排水管的坡度设置，井座安装应保持检查井的垂直度；

5、先从接户管上游段起始安装，逐渐向下游支管、干管延伸，以井→管→井→管顺序安装。
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