
超薄灯箱 蚌埠灯箱 安徽天翼云有限公司

产品名称 超薄灯箱 蚌埠灯箱 安徽天翼云有限公司

公司名称 安徽天翼云广告传媒有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区沈阳路30号

联系电话 18110991831 18110991831

产品详情

以柔性灯箱的制作技术及材料、工艺不仅可以制成覆盖整个墙面的巨型灯箱与建筑物溶于一?体，还可做
成实物模型，而且几年不变色、易运输、易安装、不易磨损及阻燃。广告灯箱特点：画面大。众多的平
面广告媒体都供室内或小范围传达，幅面较小。而户外广告灯箱通过门头、布告（宣传）栏、立杆灯箱

画的形式展示广告内容。比其他平面广告插图大、字体也大，十分引人注目。

灯箱制作：（1）灯箱底扳不得拼接。灯箱箱体须有足够强度。稳定性和刚度，其没计组成笼符合国家规
定的要求。（2）灯箱结构在设计上须达到国家规定的强度标准。外观：无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或
其他表面缺陷。平均涂层厚度：三涂≥40μm，农行双面专用灯箱，二涂≥30μm。色差：目测不明显，
或单色时△E≤2。灯箱的散热：灯箱的有效散热方式须设计为结构性散热，超薄灯箱，不得使用加装散

热扇等被动散热方式。

耐化学性：耐盐酸，15min点滴无气泡，外观无变化；耐硝1酸，颜色变化△E≤6；耐砂浆，无任何变化
；耐洗涤剂，涂层平滑、均匀，无气泡，漆膜无脱落，无皱1纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等缺陷。铅笔
硬度：≥HB。光泽度：规定值±5，蚌埠灯箱，参考规定值=34。耐冲击性：50㎏?cm不脱漆。耐磨性：

≥5.0L/μm。附着力：干式，湿式，沸水煮均为划格法0级。

超薄灯箱-蚌埠灯箱-安徽天翼云有限公司由安徽天翼云广告传媒有限公司提供。安徽天翼云广告传媒有
限公司（www.ahtydx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽天翼——您可
信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市包河区沈阳路30号，联系人：殷经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

