
预制检查井厂家 铜陵预制检查井 叶晨新型建材

产品名称 预制检查井厂家 铜陵预制检查井 叶晨新型建材

公司名称 安徽叶晨新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村

联系电话  18656507972

产品详情

预制钢筋混凝土检查井设计的一般原则：

预制装配式钢筋混凝土检查井按其形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，铜陵预制检
查井，但在与检查井相接的开始一节管道上应设柔性接口。预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同
一井型。雨、污水井井身高度可通过多节井室组合调节。接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管
顶平接，预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔由生产厂家根据设计的管线高程和方向
要求在厂内制作。设计应复核现场下游管道流水标高至地面高度须大于预制装配式钢筋混凝土雨水、污
水检查井井体高度。

混凝土预制检查井都有什么规格的?

一．圆形预制混凝土检查井的产品规格有：1.砼井室底板：700、1000、1200、1500、2.砼井室：700*1000
、1000*1000、1200*
1000、1200*1300、1500*1000、1500*1530、（内径*高度）3.砼收口盖板：1000*700、1200*700、1500*700  
  4.井筒调节块：700*100、700*150、700*200、700*250、700*360、700*500、700*720、700*1000、1000*300
、1000*500、1000*1000、1200*700、1500*470（内径*高度）5.砼井圈：700*260（内径*高度）

二．矩形预制混凝土检查井的产品规格有：砼井室：1200*1200*1400、1200*1400*1600、1200*1600*1800、
1200*1800*1980、1200*2000*2150、1200*2200*2300、1200*2400*2450、1200*2600*2700、1200*3000*3100、12
00*3200*3320、1400*3400*3600、1800*1800*1930、2500*2500*2850;



预制钢筋混凝土检查井研究开发的主要内容分析;

1.定型，预制钢筋砼检查井，根据设计各种管线的管径及支管位臵确定检查井型式。2.根据检查井的型式
，制作钢模板。3.生产制作，预制厂负责生产制作。4.安装使用，管线施工单位负责安装使用。预制钢筋
混凝土检查井能够适用于快速拼装、工程 抢险、 结构强度要求高要求等市政任务。但是随着工艺技术的
提高及工程设计不断优化，其经济效益也能够显著提高。它所带来显著的社会效益也表明了随着社会工
业化不断发展的将来能够有着良好的发展前景。

预制检查井厂家-铜陵预制检查井-叶晨新型建材由安徽叶晨新型建材有限公司提供。安徽叶晨新型建材
有限公司（www.ahyechen.com）是安徽 安庆 ,水泥及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在叶晨新型建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创叶晨新型建材更加美好的未来。
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